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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines

Produktschliissel

EB4AV BC E 751 2 S X O

Ausfiihrung
BD - BaselLine ohne Kommunikation
BC - BaselLine mit CANopen

Bauform
E - Einbau

Leistung
251-0.25 kW
371-0.37 kW
551 - 0.55 kW
751-0.75 kW
112-1.1 kW
152 - 1.5 kW
222-2.2kW
302 - 3.0 kW

Spannungsklasse
2-230/240V, 1/N/PE AC (0.25 ... 2.2 kW)
4 - 400/500 V, 3/PE AC (0.37 ... 3.0 kW)

Umgebungsbedingung
S - Standard

Sicherheitstechnik
X - ohne Sicherheitstechnik

Versionskennung
0
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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines

Ausstattung

X100 Netzanschluss

X109 Anschluss DC-Verbund

(400 V-Typen)
X6  Diagnoseschnittstelle
USB-Adapter bei
PC-Anschluss,
Keypad (Option)
Memory Modul Integriertes Keypad
* steckbar

« enthalt alle Antriebsdaten

X4 Steueranschluss

X1  CANopen on board

* DS301-konform
* T-Stecker

X101 Relaisanschluss

X105 Motoranschluss

X13  Schirmanschluss
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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines
Kurzzeichenlegende
b [mm] Abmessungen | ASM Asynchronmotor
Cin [Kws] | Wirmekapazitat | DIAG Steckplatz Diagnoseadapter
fen [kHz] Schaltfrequenz | DIN Deutsches Institut fiir Normung e V.
h [mm] Abmessungen | EN Europdische Norm
Hinas [m] Aufstellungshéhe | EN 60529 Schutzarten durch Gehéause (IP-Code)
| ] [A] Max. Zwischenkreisstrom i EN 60721-3 Klassifizierung von Umweltbedingungen; Teil 3:
I out [A] | Max. Ausgangsstrom | Klassen von UmwelteinflussgroRen und deren
In, Ac [A] Netzbemessungsstrom | Grenzwerte
In pe [A] Zwischenkreisbemessungsstrom | EN 61800-3 DrehzahIverénderbare‘elektr‘iscﬁe Antrigbe Teil 3:
‘N‘ ot (Al Ausgangsbemessungsstrom | EMV—Anforderungen einschlieRlich spezieller
. : = { Prifverfahren
Imax [m] PSR Lotungslange | IEC International Electrotechnical Commission
il [ke] Masse : | IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/program-
P [kw] | Typ. Motorleistung | mable electronic safety-related systems
Pmax, 1 [kw] | Max. Ausgangsleistung ' IM International Mounting Code
Pv [kw] Verlustleistung ! IP International Protection Code
P [kw] | Bemessungsleistung L Ima Steckplatz fiir Kommunikationsmodul (Modul
Remin [Q] | Min. Bremswiderstand | Communication Interface)
Ry | [©] | Bemessungswiderstand | NEMA National Electrical Manufacturers Association
t | [mm] | Abmessungen | uL Underwriters Laboratory Listed Product
Uac ™ | Netzspannung | UR Underwriters Laboratory Recognized Product
Upc (V] | DC-Einspeisung | VDE Verband deutscher Elektrotechniker
Uy, ac V] | Bemessungsspannung |
Ugut V] Max. Ausgangsspannung |
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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines
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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines

Inverter Drives 8400

Kosteneffizienz, Zeitersparnis und Qualitadtssteigerung sind die Her-
ausforderungen der Zukunft. Diesem stellt sich Lenze mit dem L-force
Produktportfolio — dem ganzheitlichen Losungsportfolio mit aufein-
ander abgestimmten Schnittstellen und Komponenten. Fiir schnellere
Projektierungen und Inbetriebnahmen, mehr Leistung und héhere
Flexibilitdt in der Produktion.

So sind auch die Inverter Drives 8400 in den vier Ausfiihrungen Base-
Line, StateLine, HighLine und TopLine fiir konsequente Prozessopti-
mierung konzipiert —und das entlang Ihrer gesamten Wertschop-
fungskette. Sie reduzieren Ihren Aufwand von der Auswahl tiber
Projektierung, Fertigung und Inbetriebnahme bis zum Service. Das
nennen wir Rightsizing.

Rightsized fiir vielfdltige Anwendungen

Sie wollen einen Drehstrommotor steuern, regeln, oder eine Positio-
nierung mit oder ohne Riickfiihrung betreiben? Dann wahlen Sie aus
dem skalierten Losungsraum der Inverter Drives 8400 passgenau den
Umrichter aus, den Sie brauchen. Und das aus einem Leistungsbereich
von 0,25 kW bis 45 kW. Damit landen Sie bestimmt einen Treffer,
denn die abgestufte Umrichter-Reihe 8400 halt fiir ein breites Anwen-
dungsspektrum genau das Richtige bereit.

Wahrend sich der BaseLine auszeichnet fiir einfache Anwendungen,
bietet der TopLine Servo-Qualitaten und erfiillt somit hohe Anforde-
rungen an Dynamik und Genauigkeit.

8400 Baseline —fiir stetige Bewegung

Die BaseLine-Ausfiihrung stellt das Einstiegsmodell in puncto Funk-
tionalitdt und Antriebsverhalten dar. Ausgestattet mit integriertem
Keypad und allem, was einen modernen, universell einsetzbaren In-
verter auszeichnet, ist der 8400 Baseline bestens in Form fiir Anwen-
dungen wie z. B. Forderantriebe, Pumpen, Liifter oder Ventilatoren.

Zwei Ausfiihrungen
8400 Baseline ist in zwei Versionen verfiigbar:
» BaselLine C mit CANopen;
Produktschliissel: ES4AVBCECOOOSXO
« Baseline D ohne Kommunikation;
Produktschliissel: ES4AVBDECIOOOSXO
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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines

Funktionen und Eigenschaften

Ausprigung

8400 Baseline

Regelungsarten, Motorregelung
Sensorlose Vectorregelung (SLVC)
U/f-Steuerung (VFCplus)

| Fiir Drehstrom-Asynchronmotoren
Fiir Drehstrom- und Servo-Asynchronmotoren (linear oder quadratisch)

Grundfunktionen

Frei belegbares User-Menii
Gleichstrombremsfunktion
Fangschaltung

S-Rampen fiir sanftes Beschleunigen
PID-Regler

3 Festfrequenzen

Uberwachungen und SchutzmaRnahmen

Kurzschluss

Erdschluss
Uberspannung
Uberstrom

I* x t-Motoriiberwachung
Kippen des Motors

Diagnose

Statusanzeigen
Diagnoseschnittstelle

| Datenlogger, Logbuch, Oszilloskopfunktionen
(4LED

Integriert
Fiir USB-Diagnose-Adapter oder Keypad (Handterminal)

Bremsbetrieb
Bremschopper

Bremswiderstand

| Integriert (400-V-Typen)
Extern (400-V-Typen)
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Inverter Drives 8400 Baseline

Allgemeines

I‘ kabea GmbH innovative Antriebe
@g KoBmannstraBe 47e D-66538 Neunkirchen @ Deutschland
- b L V06~ E-07/201
48-10 \g ?a/ Tel: +49 (0)6821/919238 ® Fax:+49 (0)6821/919239 enze | V06-de_DE-07/2019
"~ lnserative Antdeve  Email: becker@kabea-gmbh.de @ www.becker-antriebstechnik.org



Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Normen und Einsatzbedingungen

Ausprigung
Produkt 8400 Baseline
Konformitat
CE | | | Niederspannungsrichtlinie
| _ 2006/95/EG
EAC TP TC 004/2011 (TR ZU 004/2011)
TP TC 020/2011 (TR ZU 020/2011)
Approbation
UL 508C Fiir USA und Kanada (Anforderungen der CSA 22.2 No. 14)
Power Conversion Equipment (File No. E170350)
Schutzart
EN 605292 | | | 1P20
NEMA 250 Type 1
Klimabedingungen
Lagerung (EN 60721-3-1) | | | 1K3 (Temperatur: -25 °C ... +60 °C)
Transport (EN 60721-3-2) | 2K3 (Temperatur: -25 °C ... +70 °C)
Betrieb (EN 60721-3-3) _ 3K3 (Temperatur: -10 °C ... +55 °C)
Stromreduzierung tiber 45 °C 2.5% /K
Aufstellungshéhe
tiber NN HIE [m] | 4000
Stromreduzierung tiber 1000 m [96/1000 m] 5
Riittelfestigkeit
Transport (EN 60721-3-2) | | 2M2
Betrieb (EN 61800-5-1) 10 Hz = f < 57 Hz: £ 0.075 mm Amplitude,
| | 57Hz<f<150Hz:10¢g
Betrieb (Germanischer Lloyd) 5 Hz £ f<13.2 Hz: £ 1 mm Amplitude
13.2Hz<f<100Hz: 0.7 g
Auspragung
Produkt 8400 Baseline
Netzform
Netze mit geerdetem Y-Punkt (TN- und TT-Netze)
Stéraussendung
EN 61800-3 FunkentstérmaRnahmen integriert: Kategorie C2 bis 25 m geschirmte
Motorleitung )
Isolationsfestigkeit
EN 61800-5-1 Uberspannquskategorie 1
tiber 2000 m iiber NN Uberspannungskategorie Il
Verschmutzungsgrad
EN 61800-5-1 2
Schutzisolierung von Steuerschaltkreisen
EN 61800-5-1 Sichere Trennung vom Netz: doppelte/verstarkte Isolierung

1}° 1 - Siehe auch Motoranschluss

2} im betriebsfertig montierten Zustand
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 230 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Daten / Gerat

Betrieb mit Bemessungsleistung: Ausgangsbemessungsstrom Iy ;¢
bei Netzspannung 230 V, Schaltfrequenz 8 kHz variabel und Umge-
bungstemperatur 45 0C (Werkseinstellung).

Die Ausgangsstrome |, ; gelten fiir:

Umgebungstemperatur von 45 0C bei Schaltfrequenz 2 kHz oder

4 kHz.

Umgebungstemperatur von 40 9C bei Schaltfrequenz 8 kHz oder
16 kHz.

Typ. Motorleistung

4pol. Asynchronmotor | P [kw] 0.25 0.37 0.55 0.75
Produktschliissel
| E84AVBLIE25125X0 EB4AVBLIE37125X0 ES84AVBLIE55125X0 EB4AVBLIE75125X0
Netzspannungsbereich |
| Uac V] 1_,’_N,’PE AC 180 V-0% ... 264 V+0 %, 45 Hz-0 % ... 65 Hz+0 %
Netzbemessungsstrom |
Mit Netzdrossel | Inac (Al 3.0 4.2 5.4 7.0
Ohne Netzdrossel In, AC [A] 3.4 5.1 6.7 8.8
Ausgangsbemessungsstrom '
out | [A] 1.7 24 3.0 40
Ausgangsstrom |
2 kHz | Ip_l_i__t | [A] | 1.7 2.4 3.0 4.0
4 kHz | lout [A] 17 24 3.0 4.0
8 kHz | lae [A] 17 2.4 3.0 4.0
16 kHz | i [A] 11 16 2.0 27
Daten fiir 60 s Uberlast
Max. Ausgangsstrom
| masgout | TA] 26 36 45 6.0
Uberlastzeit
|ty | I 60.0
Erholzeit
tre [s] 120.0
Daten fiir 3 s Uberlast
Max. kurzzeit. Ausgangsstrom
| lmasout | [A] 3.4 48 6.0 8.0
Uberlastzeit
| tol [s] 3.0
Erholzeit
tre [s] 12.0
kabea GmbH innovative Antriebe
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 230 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Typ. Motorleistung

4pol. Asynchronmotor P [kw] 0.25 0.37 0.55 0.75
Produktschliissel '
E84AVBLIE25125X0 @ EB4AVBLIE3712SX0 EB4AVBLIE55125X0 @ E84AVBLIE75125X0
Verlustleistung _
Py [kw] 0.015 _ 0.017 0.023 0.030
Max. Leitungslinge ) | :
geschirmte Motorleitung [ iz [m] | 50
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen |
Héhe | h [mm] 165 | 165 | 165 | 165
Breite b [mm] 70 _ 70 _ 70 _ 70
Tiefe t [mm] 144 144 162 162
Masse |
m [kg] 1.2 1.2 1.2 1.2

1 Technisch mégliche Leitungslidnge, unabhingig von EMV-Anforderungen
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 230 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Daten / Gerat

Betrieb mit Bemessungsleistung: Ausgangsbemessungsstrom Iy ;¢
bei Netzspannung 230 V, Schaltfrequenz 8 kHz variabel und Umge-
bungstemperatur 45 0C (Werkseinstellung).

Die Ausgangsstrome |, ; gelten fiir:

Umgebungstemperatur von 45 0C bei Schaltfrequenz 2 kHz oder

4 kHz.
Umgebungstemperatur von 40 9C bei Schaltfrequenz 8 kHz oder
16 kHz.
Typ. Motorleistung
4pol. Asynchronmotor I ) 1.10 1.50 | 2.20
Produktschliissel |
i E84AVBLIE11225X0 E84AVBLIE15225X0 | E84AVBLIE22225X0
Netzspannungsbereich |
| B [v] 1/N/PE AC 180 V-0 % ... 264 V+0 %, 45 Hz-0 % ... 65 Hz+0 %
Netzbemessungsstrom
Mit Netzdrossel | Inac (Al 99 11.8 | 15.7
Ohne Netzdrossel In, AC [A] 12.0 13.7 22.0
Ausgangsbemessungsstrom
out | [A] 5.5 7.0 ' 95
Ausgangsstrom
2 kHz | lout | Al | 5.5 7.0 9.5
4 kHz e [A] 5.5 7.0 _ 9.5
8 kHz | lout [A] 5.5 7.0 . 9.5
16 kHz [ i [A] 3.7 4.7 | 6.3
Daten fiir 60 s Uberlast
Max. Ausgangsstrom
| hnaxcout | 1A 8.3 10.5 14.3
Uberlastzeit .
|y s] 60.0
Erholzeit
tre [s] 120.0
Daten fiir 3 s Uberlast
Max. kurzzeit. Ausgangsstrom
lpacout | Al 11.0 . 14.0 ' 19.0
Uberlastzeit .
| to [s] 3.0
Erholzeit
tre [s] 12.0
kabea GmbH innovative Antriebe
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 230 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Typ. Motorleistung

4pol. Asynchronmotor P [kw] 1.10 1.50 | 2.20
Produktschliissel |

| E84AVBLIE11225X0 E84AVBLIE15225X0 | E84AVBLIE22225X0
Verlustleistung | _

Ry kW] 0.043 0.054 | 0.076
Max. Leitungslange 1) |
geschirmte Motorleitung [ iz [m] 50

Abmessungen und Gewichte
Abmessungen [
Héhe | h [mm] 165 215 _ 215
Breite _ b | [mm] | 70 70 _ 70
Tiefe t [mm] 162 162 162
Masse
m [kg] 1.4 1.9 1.9

1 Technisch mégliche Leitungslidnge, unabhingig von EMV-Anforderungen
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 400 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Daten / Gerat

Betrieb mit Bemessungsleistung: Ausgangsbemessungsstrom Iy ;¢
bei Netzspannung 400 V, Schaltfrequenz 8 kHz variabel und max.
Umgebungstemperatur 45 9C (Werkseinstellung).

Die Ausgangsstrome |, ; gelten fiir:

Umgebungstemperatur von 45 0C bei Schaltfrequenz 2 kHz oder

4 kHz.
Umgebungstemperatur von 40 0C bei Schaltfrequenz 8 kHz oder
16 kHz.
Typ. Motorleistung
4pol. Asynchronmotor I ) 037 0.55 | 0.75
Produktschliissel | '
i E84AVBLIE37145X0 E84AVBLIES5145X0 | E84AVBLIE75145X0
Netzspannungsbereich |
| B V] 3/PE AC 180 V-0 % ... 550 V+0 %, 45 Hz-0 % ... 65 Hz+0 %
Netzbemessungsstrom
Mit Netzdrossel | Inac (Al 14 18 | 2.2
Ohne Netzdrossel In, AC [A] 1.8 23 3.2
Ausgangsbemessungsstrom
out | [A] 1.3 18 ' 24
Ausgangsstrom
2 kHz | lout | Al | 13 1.8 2.4
4 kHz G [A] 13 1.8 _ 24
8 kHz | oyt [A] 13 1.8 . 2.4
16 kHz [ i [A] 09 12 | 16
Daten fiir 60 s Uberlast
Max. Ausgangsstrom
| hnaxcout | 1A 2.0 2.7 3.6
Uberlastzeit .
|y s] 60.0
Erholzeit
tre [s] 120.0
Daten fiir 3 s Uberlast
Max. kurzzeit. Ausgangsstrom
| hnaxcour | 1A 23 3.2 42
Uberlastzeit .
| to [s] 3.0
Erholzeit
tre [s] 12.0
kabea GmbH innovative Antriebe
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 400 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Typ. Motorleistung

4pol. Asynchronmotor | P [kw] 0.37 0.55 | 0.75
Produktschliissel |
| E84AVBLIE37145X0 E84AVBLIE55145X0 | E84AVBLIE75145X0
DC-Einspeisung | _
| Upc [V] DC455V-0%..775V+0 %
Zwischenkreisbemessungs-
strom |
| woc | (Al 22 2.8 | 36
Verlustleistung |
CoPy [kw) 0.015 0.022 | 0.029
Max. Leitungsldnge _
geschirmte Motorleitung | L [m] 50
Bemessungsdaten Bremschopper
Bemessungsleistung,
Bremschopper |
L oPy kW] 13 13 | 13
Max. Ausgangsleistung,
Bremschopper i
| Pmax | [kW] 13 13 | 1.3
Min. Bremswiderstand '
Rmin | 1Q] 390.0 390.0 _ 390.0
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen i
Hohe ~ h o [mm] 165 165 165
Breite | b [mm] 70 70 . 70
Tiefe | t [mm] 162 162 | 162
Masse
m [kg] 12 1.2 1.2

1 Technisch maogliche Leitungslange, unabhangig von EMV-Anforderungen
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 400 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Daten / Gerat

Betrieb mit Bemessungsleistung: Ausgangsbemessungsstrom Iy ;¢
bei Netzspannung 400 V, Schaltfrequenz 8 kHz variabel und max.
Umgebungstemperatur 45 9C (Werkseinstellung).

Die Ausgangsstrome |, ; gelten fiir:

Umgebungstemperatur von 45 0C bei Schaltfrequenz 2 kHz oder

4 kHz.

Umgebungstemperatur von 40 0C bei Schaltfrequenz 8 kHz oder

16 kHz.

Typ. Motorleistung

4pol. Asynchronmotor | P [kw] 1.10 1.50 2.20 3.00
Produktschliissel
i ES84AVBLIE11245X0 EB4AVBLIE15245X0 ES84AVBLIE22245X0 EB4AVBLIE30245X0
Netzspannungsbereich |
| Uac V] 3/PEAC 180 V-0%... 550 V+0 %, 45 Hz-0 % ... 65 Hz+0 %
Netzbemessungsstrom
Mit Netzdrossel | Inac (Al 3.2 36 5.0 7.1
Ohne Netzdrossel In, AC [A] 4.2 4.7 6.2 10.2
Ausgangsbemessungsstrom
Inout | [A] 3.2 3.9 5.6 7.3
Ausgangsstrom
2 kHz | IO_U__t | [A] | 3.2 39 5.6 7.3
4 kHz | lout [A] 3.2 3.9 5.6 7.3
8 kHz | e [A] 32 3.9 5.6 7.3
16 kHz | i (A] 21 26 3.7 49
Daten fiir 60 s Uberlast
Max. Ausgangsstrom
lmacout | Al 458 5.9 8.4 11.0
Uberlastzeit .
|y s] 60.0
Erholzeit
tre [s] 120.0
Daten fiir 3 s Uberlast
Max. kurzzeit. Ausgangsstrom
lpacout | Al 5.6 6.8 9.8 12.4
Uberlastzeit .
| to [s] 3.0
Erholzeit
tre [s] 12.0
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten

Bemessungsdaten 400 V

» Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die
Werkseinstellung.

Typ. Motorleistung

4pol. Asynchronmotor | P [kw] 1.10 1.50 2.20 3.00
Produktschliissel

| E84AVBLIE11245X0 EB4AVBLIE15245X0 | E84AVBLIE22245X0 EB4AVBLIE30245X0

DC-Einspeisung

| Upc ' [v] DC455V-0%..775V+0 %
Zwischenkreisbemessungs-
strom |
| oc | [A] 5.1 5.8 7.6 10.0
Verlustleistung |
| Py [kw] 0.042 0.048 0.066 0.091
Max. Leitungslange 1 _
geschirmte Motorleitung | L [m] 50
Bemessungsdaten Bremschopper
Bemessungsleistung,
Bremschopper |
L oPy kW] 29 29 35 7.3
Max. Ausgangsleistung,
Bremschopper i
I Pmax, 1 [kw] 2.9 2.9 3.5 7.3
Min. Bremswiderstand '
Rmin [Q] 180.0 180.0 150.0 82.0
Abmessungen und Gewichte
Abmessungen
Héhe h [mm] 165 165 | 215
Breite b [mm] 70 70 . 70
Tiefe t [mm] 162 162 | 162
Masse
m [ke] 1.4 14 1.9

1 Technisch maogliche Leitungslange, unabhangig von EMV-Anforderungen
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Inverter Drives 8400 Baseline

Technische Daten
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Inverter Drives 8400 Baseline

Schnittstellen

Netzanschluss

vy v VY

Halter verwenden.

Betrieb mit Netzdrossel

Die Angaben der Netzsicherungen und der Leitungsquerschnitte
sind fiir einen Netzanschluss von 1 x 230 V bzw. 3 x 400 V.

Schmelzsicherungen der Betriebsklasse gG/gl oder Halbleitersi-
cherungen der Betriebsklasse gRL.
Die Leitungsquerschnitte gelten fiir PVC-isolierte Kupferleitungen.
Bei Installation nach UL-approbierte Leitungen, Sicherungen und

Typ. Motor- | Netzspan-
leistung nung
4pol. Asyn-
chronmotor _

P Uac
[kw] (vl
0.25
0.37
0.55
0.75
1.10
1.50
2.20
0.37
0.55
0.75
1.10
1.50
2.20
3.00

1AC180...
264

3AC320...
550

Produktschliissel

Umrichter

E84AVOIOO2512000
E84AVIIM37120000]
E84AVOIOS55120000
E84AVOICO7512000
E84AVOIOO1122000
E84AVIIIO15220000]
E84AVION222200001
E84AVOIOO37140000
E84AVOOOS5514000
E84AVII75140000]
E84AVOIIM1124000
E84AVOIDO15240000
E84AVOIOO2224000
E84AVIIIO30240000

Sicherungsautomat

[A]

Cé

C10

Cle

Cc20

Cc6

cio

Schmelzsicherung

EN 60204-1 uL
I | [
[A] [A]

6
6

10
10

15

20
16

25
20 30

6
6

10
10

15

Netzanschluss
Querschnitt (mit
Netzdrossel)

q
[mm2]

1.0

15

25

6.0

1.0

1.5

Betrieb ohne Netzdrossel

Typ. Motor- | Netzspan- Produkischliissel Sicherungsautomat Schmelzsicherung Netzanschluss
leistung nung
4pol. Asyn- Umrichter EN 60204-1 uL Querschnitt (ohne
chronmotor Netzdrossel)
P Uac | | | q
[kw] V] [A] [A] [A] [mm2]
0.25 E84AVOLOO25120000 6
C6 6 1.0
0.37 E84AVOILO3712000 16
0.55 E84AVOIOOS55120000 16 10 15
0.75 1 ACZ;EO ™ E84AVOOO75120000 15 ’
1.10 E84AVOLOO11220000 Cle 16 20 25
1.50 E84AVOILOO15220000 c20 20 25 4.0
2.20 E84AVOIOO2222000 C25 25 30 6.0
0.37 E84AVIICIO371400000
0.55 E84AVOLIOS551400001 Cé 6 6 1.0
0.75 E84AVOILOI75140000
1.10 2 ACS:SO ™ E84AVOOO1124000
1.50 E84AVOIIO15240000] C10 10 10 1.5
2.20 E84AVOOO22240000
3.00 E84AVOIOO3024000 C16 16 15 2.5
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Schnittstellen

Anschlussplane
Verdrahtungsbeispiel Inverter Drives 8400 Baseline (hier Baseline D) an 1 x 230 V

L1

N 1IN/PEAC 230 V

PE -
F
K
z

|x1m|PE|PE|L1p_m|L3||

E84AVBXxxxx2...

&7 ok sk wfia
was |LI| [v Tw]re[re] | |x1o1 Eﬂ_ﬁlal | X4 |no1]245]§;§§?z|§:h%;§12|AR]A1$U]GN4|

7N WEEN
DY Y 1Y )™
g bvsuiluuenbasi i
73 111 : pcav
AOShiskdsl 14150 ... 4300 V) 1k ... 10k
X13 '
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Schnittstellen

Verdrahtungsbeispiel Inverter Drives 8400 Baseline (hier Baseline D) an 3 x 400 V

L2 3/PE AC 400 V/500 V

|X1OD|PE|PE|L1|L21HL3|| Ixmg lus[ |er| |+_Ug||

E84AVBxxxxx4...

GND GND
535
[Q:20<

K Bk Rk Rk Bk |
I TTTT RN
|x105 [uTv w]ee]re] | |x1o1 o] [no | | x4 [pot|24e]pia]oiz| oiz| oitred] 121] AR |A1U|GND||

w
9

[

H ;i:\
3 — t—ﬁ‘_\ [TT] {oom

Sioshields 4150 +30.0V) 1k .. 10k}

5 3~ X13
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Inverter Drives 8400 Baseline

Schnittstellen

Steueranschliisse

Ausprigung

8400 Baseline

Analoge Eingidnge

Anzahl 1

| Umschaltbar: Spannungs- oder Stromeingang

Aufldsung 108it

Wertebereich 0..10V,0/4..20mA
Digitale Eingédnge

Anzahl |5

Schaltpegel | SPS (IEC 61131-2)
Max. Eingangsstrom 11mA

Digitale Ausgange

Anzahl {1

Schaltpegel | SPS (IEC 61131-2)
Max. Ausgangsstrom 50mA

Relais

Anzahl |1

Kontakt | SchlieRer

Anschluss AC 250V, 3A

Anschluss DC

24V, 2A ... 240V, 0.16A

Schnittstellen
CANopen Funktionsisoliert
Max. Ubertragungsrate 1000 kBit/s
Integriert (BaseLine C)
k b kabea GmbH innovative Antriebe
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Schnittstellen

Steueranschliisse

Anschluss analoge Eingdnge und Ausgéinge Anschluss digitale Eingdnge und Ausginge

GND GND
T g

S >

ES4AVED.. "‘Qﬁ‘*‘ &

| [whtpd | ﬁﬂré« éx =x A

0 mA

E84AVBX... 3
|X4 IDO1|24E|DI4|DI3|DI2|DI1IRFRI12I Nq |

2] i\

X13
&
1/0 Shields

Anschluss CANopen fiir Baseline C

& EDSCAN

i g

CH E — E CH |can-High
CL CL |CAN-Low
CG CG |CAN-Ground

X13 FEI'L:‘
¥ 0
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Schnittstellen

Memory Modul

Alle Gerate-Einstellungen des 8400 sind auf einem steckbaren
Speicherbaustein, dem Memory Modul, abgelegt. Das Memory Modul
garantiert einen schnellen und fehlerfreien Tausch der Gerate.

Auspragung | Merkmale Produktschliissel
|« Fiir 8400 BaseLine, 8400 motec '
Memon Moddl ‘ + Verpackungseinheit: 12 Stiick | ERAAYM205/M

> Jeder Inverter ist ab Werk mit einem Memory Modul bestiickt
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Zubehor

Bremswiderstidnde

Zum Abbremsen groRRerer Tragheitsmomente oder bei langerem ge-
neratorischen Betrieb ist ein externer Bremswiderstand erforderlich.
Er wandelt Bremsenergie in Warme um.

Die in der nachfolgenden Tabelle empfohlenen Bremswiderstande
sind auf ca. 1.5-fache generatorische Leistung ausgelegt bei einer
Zykluszeit von 15/135 s (Brems-/Pausen-Verhaltnis). Diese Bremswi-
derstande erfiillen im Allgemeinen die iiblichen Anforderungen von
Standardanwendungen.

Bremswiderstand ERBM...(IP50)

Die Bremswiderstande sind mit einem Temperaturschalter (potenzi-
alfreier Offner) ausgestattet.

Typ. Motor- | Netzspan- Produktschliissel Bemes- Bemes- | Warmeka- | Abmessungen | Masse
leistung nung sungswider- | sungsleis- | pazitit
stand tung
4pol. Asyn- Umrichter Bremswiderstand
chronmo-
tor
P UAC RN PN Cth hxbxt m
[kw] V] [Q] [kw] [KWs] [mm] [ke]
0.37 E84AVCIOCI371400101
0.55 E84AVOIOC5514000001 ERBM390R100W 390.0 0.10 15.0 235 % 20.6 x 40 0.4
0.75 E84AVIIDCI751400000]
1.10 BRCI203 E84AVIIDI11240000
550 ERBP180R200W 0.20 30.0 240 x 41 x 122 1.0
1.50 E84AVIOI1524000001 180.0
2.20 E84AVOIO2224000101 '
ERBP180R300W 0.30 45.0 320x41x122 14
3.00 E84AVOIDII302400000 _

» Zum Anschluss des Bremswiderstands ist ein Steckverbinder
(Produktschlissel: EWS0074/M) erforderlich.

o Datenblatt Bremswiderstande ERBM ° Datenblatt Bremswiderstande ERBP
DS_ZB_ERBM_0001 DS_ZB_ERBP_0001
Downloaden unter www.lenze.de/dsc Downloaden unter www.lenze.de/dsc
o Datenblatt Bremswiderstande ERBP ° Datenblatt Bremswiderstande ERBS
DS_zB_ERBP_0001 DS_zB_ERBS_0001
Downloaden unter www.lenze.de/dsc Downloaden unter www.lenze.de/dsc
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Inverter Drives 8400 Baseline

Zubehor

Netzdrosseln

Eine Netzdrossel ist eine Induktivitat, die in die Netzleitung des Ver-
sorgungsmoduls geschaltet wird. Beim Einsatz einer Netzdrossel er-
geben sich folgende Vorteile:

» Weniger Netzriickwirkungen:

Die Kurvenform des Netzstroms wird der Sinusform angenahert.
+ Reduzierung des effektiven Netzstroms:
Reduzierung der Netz-, Leitungs- und Sicherungsbelastung

Eine Netzdrossel kann uneingeschrankt zusammen mit Funkentstor-
filter eingesetzt werden.

Bitte beachten:

Beim Einsatz einer Netzdrossel ist die Netzspannung am Eingang des

Inverters leicht reduziert — typischer Spannungsabfall an der Netz- Netzdrossel
drossel im Bemessungspunkt ca. 4%.
Typ. Motorleis- | Netzspan- Produktschliissel Bemessungs- Abmessungen Masse
tung. nung strom
4pol. Asynchron- Umrichter Netzdrossel
motor
P UAC IN hxbxt m
[kw] vl (A] [mm] [kel
0.25 E84AVOIIM251200001
ELN1-0900H005 5.00
0.37 E84AVIITO3712000
75 x 66 x 82 nba b
0.55 E84AVOIOOI5512000
1AC180... ELN1-0500H009 9.00
0.75 264 E84AVOIOO7512000
1.10 E84AVOILIM11220001
1.50 E84AVOIOM1522000 ELN1-0250H018 18.0 96 x 96 x 90 21
2.20 E84AVOIOO2222000
0.37 E84AVOIOO37140001 EZAELN3002B153 2.00 56 x 77 x 100 0.5
0.55 E84AVOIIM5514001
0.75 E84AVIOO7514000 EZAELN3004B742 4.00 60x95x 115 153
1.10 ° Ag ;SO ™| E84AVOOIOD11240000
1.50 E84AVOOO152400001
EZAELN3006B492 6.00 69x95x120 1.5
2.20 E84AVIIM22240000
3.00 E84AVIITT3024 00000 EZAELN3008B372 8.00 85x120x 140 1.9
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Zubehor

Bremsenschalter

Der Bremsenschalter besteht aus einem Gleichrichter und einem
elektronischen Leistungsschalter zum Schalten einer elektromecha-
nischen Bremse. Der Bremsenschalter wird im Schaltschrank auf der
Schaltschrankplatte mittels zweier Schrauben montiert. Die Ansteue-
rung erfolgt lUiber einen Digitalausgang des Inverters.

Bremsenschalter

Ausprigung Merkmale | Produktschliissel
« Eingangsspannung: AC 320...550 V
3 S =« Ausgangsspannung: DC 180 V (bei AC 400 V), DC 225 V (bei AC 500 V)
Einweggleichrichtung < MR, Bharsenctrom: O 0EL A E82ZWBRE
+ Schutzart: IPOO
« Eingangsspannung: AC 180... 317 V
- s 5 » Ausgangsspannung: DC 205 V (bei AC 230 V)
Briickengleichrichtung M. Bromearsbion DED &4 A E82ZWBRB
+ Schutzart: IP00O
o Datenblatt Bremsenschalter E82ZWBRE ° Datenblatt Bremsenschalter E82ZWBRB
DS_Brake_8400_0001 DS_Brake_8400_0002
Downloaden unter www.lenze.de/dsc Downloaden unter www.lenze.de/dsc
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Zubehor

USB-Diagnose-Adapter

Die Bedienung, Parametrierung und Diagnose der Inverter Drives
8400 und der Servo Drives 9400 liber die L-force-Diagnose-Schnitt-
stelle erfolgt mit dem Keypad X400 oder mit einem PC. Der Anschluss
eines PC kann liber die USB Schnittstelle und den USB-Diagnose-Ad-
apter erfolgen.

Zur Verbindung des USB-Diagnose-Adapters mit der L-force-Diagnose-
Schnittstelle (DIAG) am Inverter sind drei verschiedene Anschlusslei-
tungen in den Langen 2.5 m, 5 m und 10 m separat erhaltlich. Die
Verbindung kann beilaufendem Betrieb hergestellt werden. Mit den
Engineering Tools EASY Starter oder Engineer kann die Bedienung,
Parametrierung oder Diagnose der Inverter durchgefiihrt werden.
Beide Tools haben einfache intuitive Oberflachen. So ist z.B. eine In-
betriebnahme schnell und einfach umzusetzen.

Alternativ zum USB-Diagnose-Adapter kann auch der PC-Systembu-
sadapter genutzt werden, hierfiir muss an dem Inverter eine CANo-
pen-Schnittstelle vorhanden sein.

USB-Diagnose-Adapter inkl.
Anschlussleitung zum PC

» DieBedienung, Parametrierung und Diagnose der Inverter erfolgt
mit den Engineering Tools EASY Starter oder Engineer

Auspragung Merkmale Produktschliissel

+ Eingangsseitige Spannungsversorgung liber USB-An-

schluss vom PC

= Ausgangsseitige Spannungsversorgung iiber Diagnose-
Schnittstelle des Inverters E94AZCUS
3 « Diagnose-LEDs

Galvanische Entkopplung von PC und Inverter

« Hot plug-fihig

USB-Diagnose-Adapter

&)

Anschlussleitungen fiir USB-Diagnose-Adapter

Auspragung Merkmale Produktschliissel
|+ Lange:2.5m EWL0070
Anschlussleitung fiir USB-Diagnose-Adapter | + Linge:5m EWL0071
|+ Lénge:10m | EWL0072
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Inverter Drives 8400 BaselLine
Zubehor

PC-Systembusadapter

Die Bedienung, Parametrierung und Diagnose mit dem PC sind bei
den Inverter Drives 8400 alternativ auch liber die CANopen-Schnitt- L i—
stelle mit Hilfe eines PC-Systembusadapters moglich. Dazu ist statt £ .
eines USB-Diagnose-Adapters ein PC-Systembusadapter erforderlich. \
Dieser Adapter wird auf die parallele Schnittstelle bzw. den USB-An-

schluss des PC gesteckt. Die entsprechenden Treiber werden automa-

tisch installiert. Die Spannungsversorgung fiir den Adapter erfolgt i
Uber den USB-Anschluss des PC. Die CANopen-Schnittstelle ist inte-
griert oder in einer separaten Version (BaseLine C) erhiltlich. b

Vorteil: :il ; J

+ Bedienung, Parametrierung und Diagnose parallel zum Keypad
« Invernetzten Anlagen kénnen mehrere Inverter von einer Stelle
aus angesprochen werden (Fernparametrierung tiber CANopen)

Adapter EMF21771B
Auspragung Merkmale Produktschliissel
PC-Systembusadapter * Spannungsversorgung iiber USB-Anschluss vom PC EMF2177IB
= Galvanische Entkopplung zum Bus [

Sollwertpotentiometer

Die Sollwertvorgabe (z. B. Drehzahl) kann tber ein externes Potentio-
meter erfolgen.

Das Sollwertpotentiometer wird an die analogen Eingangsklemmen
des Inverters angeschlossen. Zusatzlich sind eine Skala und ein
Drehknopf erhaltlich.

“

Sollwertpotentiometer mit Skala und Drehknopf

Ausprigung Produktschliissel
Potentiometer 10 kOhm /1 Watt ERPD0010KO001W
Dreltknopf, ERZ0001

Durchmesser 36 mm

Skala 0 ...100 %,

Durchmesser 62 mm ERZ0002
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