
AutomationSystems
Drive Solutions

Controls
Inverter
Motoren
Getriebe
Engineering Tools

Motoren: IE3-Drehstrommotoren m550-P, IE3-Dreh-
strommotoren m240-P

L-force Katalog





Lenze macht vieles einfach für Sie.Über Lenze

Aus Prinzip: Immer die passenden Produkte.

L-force Produktportfolio

1.1Controller-based AutomationAutomation Systems

1.2Drive-based Automation

2.1HighLine AufgabenDrive Solutions

2.2StateLine Aufgaben

2.3BaseLine Aufgaben

3.1Panel PC v800VisualisierungControls

3.2Monitor v200

3.3Controller 3200 CCabinet Controller

3.4Controller c300

3.5Controller p500Panel Controller

3.6Controller p300

3.7I/O-System 1000'

4.1Inverter Drives 8400 protecdezentralInverter

4.2Inverter Drives 8400 motec

4.3Servo Drives 9400 HighLineCabinet

4.4Inverter Drives 8400 TopLine

4.5Servo-Inverter i700

4.6Inverter Drives 8400 HighLine

4.7Inverter Drives 8400 StateLine

4.8Inverter Drives 8400 BaseLine

5.1Servo-Synchronmotoren MCSServomotorenMotoren

5.2Servo-Synchronmotoren MCM

5.3Servo-Synchronmotoren MD☐KS
5.4Servo-Asynchronmotoren MQA

5.5Servo-Asynchronmotoren MCA

5.6IE3-Drehstrommotoren m550-PDrehstrommotoren

5.7inverteropt. Drehstrommotoren MF

5.8IE2-Drehstrommotoren MH

5.9IE1-Drehstrommotoren MD

5.10Lenze Smart Motor m300

5.11IE3-Drehstrommotoren m240-P

5.12IE1/2-Drehstrommotoren Basic MD/MH

6.1Planetengetriebe g700-PAxialgetriebeGetriebe

6.2Planetengetriebe MPR/MPG

6.3Stirnradgetriebe g500-H

6.4Flachgetriebe g500-S

6.5Kegelradgetriebe g500-BWinkelgetriebe

6.6Zuordnung siehe obenMotordaten

7.1NavigatorEngineering Tools

7.2Drive Solution Designer

7.3Drive Solution Catalogue

7.4Engineer

7.5PLC Designer

7.6VisiWinNET®

7.7EASY Starter

Ausgewähltes Portfolio

Zusätzliches Portfolio

Inhaltsverzeichnis L-force Katalog



Lenze macht vieles
einfach für Sie.
Wir erarbeiten gemeinsammit Ihnen die beste Lösung
und setzen Ihre Ideen mit Begeisterung in Bewegung.
Ganzgleich, obbei derOptimierungeiner bestehenden
oderderEntwicklungeinerneuenMaschine.Wir streben
nach Einfachheit und suchen darin die Perfektion. Das
steckt in unseremDenken, in unserenDienstleistungen
und in jedem Detail unserer Produkte. So einfach ist
das!

321

Lösungen erarbeitenKonzepte erstellenIdeen entwickeln

Unsere einfache Formel für zufriedene Kun-
den: Eine aktive Partnerschaft mit kurzen

In IhrenMaschinenaufgaben sehenwir will-
kommeneHerausforderungen.Wirunterstüt-

Sie wollen die beste Maschine bauen und
habenschonerste Ideendafür?Dannbringen

Entscheidungswegen und einem individuellzen Sie mit unserem umfangreichen Know-Sie diese mit uns zu Papier: angefangen bei
abgestimmten Angebot. Auf Grundlage die-how und liefern wertvolle Anstöße für Ihrekleinen Innovationsschritten im Detail bis
ses einfachen Prinzips begegnen wir schonInnovationen.DieeinzelnenBewegungs-undhin zu komplett neuenMaschinen. Gemein-
seit langemden immer speziellerwerdenden
Kundenbedürfnissen imMaschinenbau.

Steuerungsfunktionen betrachtenwir dabei
ganzheitlich und erarbeiten durchgängige

sam entwickelnwir ein auf Ihre Anforderun-
genabgestimmtes, intelligentesundnachhal-
tiges Konzept. Antriebs- undAutomatisierungslösungen für

Sie: so einfach wie möglich, so umfassend
wie nötig.

54

Betrieb sichernMaschinen herstellen

Produktivität, Zuverlässigkeit und täglich
neue Spitzenleistungen – das sind unsere

Funktionsvielfalt im Einklang: Als einer der
wenigenKomplettanbieter könnenwir Ihnen

entscheidendenErfolgsfaktoren für IhreMa-für jedeMaschinenaufgabegenaudieProduk-
schine. Nach der Auslieferung bieten wir Ih-te liefern, die Sie auch wirklich benötigen –
nendurchdachte Service-Konzepte für einennicht mehr und nicht weniger. Hierfür steht
dauerhaft sicheren Betrieb. Im Fokus stehtunser L-force Produktportfolio, eine konsis-
hier die kompetente Unterstützung durchtente Plattform für die Realisierung von An-

triebs- und Automatisierungsaufgaben. dasexzellenteAnwendungs-Knowhowunse-
rer erfahrenen Spezialisten im Aftersales.



Aus Prinzip:
Immer die passen-
den Produkte.

Das umfangreiche Lenze L-force Produktportfolio folgt
einem ganz einfachen Prinzip. Denn die Funktionen
unserer fein skalierten Produkte sind der Base-Line,
State-Line oder High-Line zugeordnet.

Ihr bedeutender Vorteil: Dadurch erkennen Sie schnell,
welche Produkte für Ihre Anforderungen die beste Lö-
sung ergeben.

Starke Produkte mit großer Wirkung:
• Einfaches Handling
• Langlebige Qualität
• Zuverlässige Technologien am Puls der Zeit

Lenze-Produktewerden in einemeigenen Testlabor auf
Herz und Nieren überprüft. So garantieren wir Ihnen
einedauerhafteQualitätund lange Lebensdauer. Außer-
dem gewährleisten Ihnen fünf Logistikzentren die
weltweite Verfügbarkeit und schnelle Lieferung Ihrer
ausgewählten Lenze-Produkte. So einfach ist das!
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IE3-Drehstrom-
motoren m550-P
Inverter-Betrieb 0.75 ... 45 kW

Motoren
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Kurzzeichenlegende

Max. Netzspannung[V]UmaxWirkungsgrad[%]η100 %
Wirkungsgrad[%]η75 % Min. Netzspannung[V]Umin

Bemessungsspannung[V]UN, ΔWirkungsgrad[%]η50 %
Leistungsfaktorcos ϕ Bemessungsspannung[V]UN, Y
Bemessungsstrom[A]IN
Max. Stromaufnahme[A]Imax
Massenträgheitsmoment[kgcm²]J
Masse[kg]m
Anlaufmoment[Nm]Ma
Kippmoment[Nm]Mb
Max. Drehmoment[Nm]Mmax
Bemessungsdrehmoment[Nm]MN
Bemessungsdrehzahl[r/min]nN
Bemessungsleistung[kW]PN
Max. Leistungsaufnahme[kW]Pmax

Communauté EuropéenneCE
Canadian Standards AssociationCSA
Deutsches Institut für Normung e.V.DIN
Elektromagnetische VerträglichkeitEMV
Europäische NormEN
International Electrotechnical CommissionIEC
International Mounting CodeIM
International Protection CodeIP
National Electrical Manufacturers AssociationNEMA
Underwriters Laboratory Listed ProductUL
Underwriters Laboratory Recognized ProductUR
Verband deutscher ElektrotechnikerVDE
China Compulsory CertificateCCC
Zertifikat Zollunion Russland / Belarus / KasachstanEAC
Kombiniertes Prüfzeichen der UL für USA und KanadacURus
Zertifikat für die UkraineUkrSEPRO
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Motoren am Inverter

KundennutzenIn einem Leistungsbereich von 0.12 bis 45 KW bietet Lenze inverter-
taugliche Drehstrommotoren für umfangreichere Aufgaben.

• Verschiedene Effizienzklassen für den größten wirtschaftlichen
NutzenDiese Antriebe unterscheiden sich in der Effizienzklasse und können

fürdiebeimgesteuertenodergeregelten Inverterbetriebnotwendigen
Ausführungen genutzt werden.

• Platzersparnis durch kompakten Direktanbau an Lenze-Getriebe
• Marktorientieres Baukastensystem ermöglicht eine universellen
Einsatz für umfangreiche Maschinenaufgaben

• Marktübliche Steckverbinder sorgen für schnellen Anschluss auch
im Servicefall

AnschlussspannungLeistungsbereichEffizienzklasseMotor

230/400 und 460 V0.12 … 22 kWIE1 – MotorDrehstrommotor MD

230/400 und 460 V0.75 … 45 kWIE2 – MotorDrehstrommotor MH

230/400 V0.55 … 22 KWDrehstrommotor MF

230/400 und 460 V0.75 … 45 kWIE3 – MotorDrehstrommotor m550-P

Produktinformationen

Die Bennung des Produktes

ProduktPolzahlMotorlängeBaugrößeAusführungProduktreiheBetriebsverhalten

m550-P80/M4

4

M
80

P-m550Inverter-Betrieb

m550-P90/M4
90

m550-P90/L4L

m550-P100/M4M
100

m550-P100/L4L

m550-P112/M4
M

112

m550-P132/M4
132

m550-P132/L4L

m550-P160/M4M
160

m550-P160/L4L

m550-P180/M4M
180

m550-P180/L4L

m550-P200/M4
M

200

m550-P225/M4
225

m550-P225/L4L
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Ausstattung

Übersicht

DieAusstattungbeinhaltet alle standardmäßigverfügbarenOptionen
und Anbauten des Produktes.

Motoranschluss

Klemmenkasten

Steckverbinder ICN

Steckverbinder HAN

Kühlung

Eigenlüfter

Fremdlüfter

Rückführung

Ohne

Resolver

Inkrementalgeber

Absolutwertgeber

Federkraftbremse

Ohne

Standard

LongLife

Option Handlüfthebel

Temperaturüberwachung

Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC

Temperaturfühler KTY

Polzahl

4-polig, 0.75 ... 45 kW

Motorbauform

Fuß (B3)

Abtriebswelle

Vollwelle mit Passfeder

Motorbauform

Flansch (B5) mit Durchgangsbohrungen

Flansch (B14) mit Gewindebohrungen
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Der Motorbaukasten

Motordetails

Produkt

m550-P112/M4m550-P100/L4m550-P100/M4m550-P90/L4m550-P90/M4m550-P80/M4
Technische Daten

4.0 kW3.0 kW2.2 kW1.5 kW1.1 kW0.75 kWBemessungsleistung

230/400 V; 460 VAnschlussspannung

S1Betriebsart

B3B3B3Motorbauform
B5-FF215B5-FF165B5-FF165
B14-FT130B14-FT115B14-FT100

B14-FT130B14-FT130

28 x 60 mm24 x 50 mm19 x 40 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Steckerverbinder ICN

Steckerverbinder HAN 10 E
Steckerverbinder HANmodular

Federkraftbremse

14 ... 607.0 ... 467.0 ... 323.5 ... 233.5 ... 8.0Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230/400/460

StandardStandardBremsenbauform
LongLife

StandardBremsenausführung
Übererregt
Cold Brake

HandlüfthebelOptionen
Geräuscharm

Rückführung

Mit Absolutwertgeber
Mit Inkrementalgeber

Mit Resolver
Kühlung

Eigenlüfter
Fremdlüfter

Temperaturüberwachung

Thermokontakt TKO
Kaltleiter PTC

Temperaturfühler KTY83-110
Temperaturfühler KTY84-130

Approbation

cURus
CCC 1)

Schutzart

IP54/IP55

m550-P80/M4 und m550-P90/M4 in Vorbereitung.1)
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Der Motorbaukasten

Motordetails

Produkt

m550-P180/L4m550-P180/M4m550-P160/L4m550-P160/M4m550-P132/L4m550-P132/M4
Technische Daten

22 kW18.5 kW15 kW11 kW7,5 kW5.5 kWBemessungsleistung

230/400 V; 460 VAnschlussspannung

S1Betriebsart

B3B3Motorbauform
B5-FF300B5-FF265

48 x 110 mm42 x 110 mm38 x 80 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

KlemmenkastenKlemmenkastenKlemmenkasten
Steckerverbinder HANmodularSteckerverbinder ICN

Steckerverbinder HANmodular
Federkraftbremse

80 ... 31580 ... 26080 ... 20060 ... 15035 ... 10035 ... 80Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230/400/460

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung
Übererregt
Cold Brake

HandlüfthebelOptionen
Geräuscharm

Rückführung

Mit Absolutwertgeber
Mit Inkrementalgeber

Mit Resolver
Kühlung

Eigenlüfter
Fremdlüfter

Temperaturüberwachung

Thermokontakt TKO
Kaltleiter PTC

Temperaturfühler KTY83-110
Temperaturfühler KTY84-130

Approbation

cURus
CCC

Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails

Produkt

m550-P225/L4m550-P225/M4m550-P200/M4
Technische Daten

45 kW37 kW30 kWBemessungsleistung

230/400 V; 460 VAnschlussspannung

S1Betriebsart

B3B3Motorbauform
B5-FF400B5-FF350

60 x 140 mm55 x 110 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Federkraftbremse

265 ... 600265 ... 49080 ... 400Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230/400/460

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung
Übererregt
Cold Brake

HandlüfthebelOptionen
Geräuscharm

Rückführung

Mit Absolutwertgeber
Mit Inkrementalgeber

Mit Resolver
Kühlung

Eigenlüfter
Fremdlüfter

Temperaturüberwachung

Thermokontakt TKO
Kaltleiter PTC

Temperaturfühler KTY83-110
Temperaturfühler KTY84-130

Approbation

cURus
CCC

Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails

Bauform

Anschlussart

Kühlung: Eigenlüfter

Kühlung: Fremdlüfter
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Zuordnung Motor – Inverter

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

ƒ Dezentraler Inverter 8400 motec (E84DVB)
ƒ Inverter Drives 8400 (E84AV)

ProduktschlüsselProduktBemessungsleistung

Umrichter

PN
[kW]

E84AV☐☐☐7514☐☐☐E84DVB☐7514S☐☐☐2☐m550-P80/M40.75

E84AV☐☐☐1124☐☐☐E84DVB☐1124S☐☐☐2☐m550-P90/M41.10

E84AV☐☐☐1524☐☐☐E84DVB☐1524S☐☐☐2☐m550-P90/L41.50

E84AV☐☐☐2224☐☐☐E84DVB☐2224S☐☐☐2☐m550-P100/M42.20

E84AV☐☐☐3024☐☐☐E84DVB☐3024S☐☐☐2☐m550-P100/L43.00

E84AV☐☐☐4024☐☐☐E84DVB☐4024S☐☐☐2☐m550-P112/M44.00

E84AV☐☐☐5524☐☐☐E84DVB☐5524S☐☐☐2☐m550-P132/M45.50

E84AV☐☐☐7524☐☐☐E84DVB☐7524S☐☐☐2☐m550-P132/L47.50

E84AV☐☐☐1134☐☐☐m550-P160/M411.0

E84AV☐☐☐1534☐☐☐m550-P160/L415.0

E84AV☐☐☐1834☐☐☐m550-P180/M418.5

E84AV☐☐☐2234☐☐☐m550-P180/L422.0

E84AV☐☐☐3034☐☐☐m550-P200/M430.0

E84AV☐☐☐3734☐☐☐m550-P225/M437.0

E84AV☐☐☐4534☐☐☐m550-P225/L445.0
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Zuordnung Motor – Inverter

Bemessungsfrequenz 87 Hz

ƒ Dezentraler Inverter 8400 motec (E84DVB)
ƒ Inverter Drives 8400 (E84AV)

ProduktschlüsselProduktBemessungsleistung

Umrichter

PN
[kW]

E84AV☐☐☐1524☐☐☐E84DVB☐1524S☐☐☐2☐m550-P80/M41.35

E84AV☐☐☐2224☐☐☐E84DVB☐2224S☐☐☐2☐m550-P90/M41.90

E84AV☐☐☐3024☐☐☐E84DVB☐3024S☐☐☐2☐m550-P90/L42.60

E84AV☐☐☐4024☐☐☐E84DVB☐4024S☐☐☐2☐m550-P100/M43.90

E84AV☐☐☐5524☐☐☐E84DVB☐5524S☐☐☐2☐m550-P100/L45.20

E84AV☐☐☐7524☐☐☐E84DVB☐7524S☐☐☐2☐m550-P112/M47.35

E84AV☐☐☐1134☐☐☐m550-P132/M49.60

E84AV☐☐☐1534☐☐☐m550-P132/L413.1

E84AV☐☐☐2234☐☐☐m550-P160/M419.2

E84AV☐☐☐3034☐☐☐m550-P160/L426.3

E84AV☐☐☐3734☐☐☐m550-P180/M432.2

E84AV☐☐☐4534☐☐☐m550-P180/L438.5
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Dimensionierung

Drehmomentreduzierung bei niedrigen Motorfrequenzen

DasDiagrammzeigtdiemotorbaugrößenabhängigeDrehmomentre-
duzierung bei eigenbelüfteten Motoren unter Berücksichtigung des
thermischen Verhaltens beim Betrieb am Inverter.

Im Betrieb mit Bemessungsdrehmoment bei niedrigen Drehzahlen
(< 20 Hz) rotiert der Eigenlüfter nicht mehr schnell genug um eine
ausreichendeKühlungdesMotors zugewährleisten.UmeinÜberhit-
zenzuverhindern, ist ohneFremdlüfter eineDrehmomentreduzierung
des Motors notwendig.
Der Fremdlüfter kühlt den Motor gleichmäßig und unabhängig von
derMotordrehzahl. Eine Drehmomentreduzierung ist nicht erforder-
lich und der Motor kann von 5 Hz bis zur Bemessungsfrequenz mit
seinem Bemessungsdrehmoment betrieben werden.

Drehmomentkennlinien

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

M/MN

0
5

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
14 87

f [Hz]

B

A

50 Hz

60 Hz

87 Hz

m550-P112 ... 132

m550-P160 ... 200

m550-P225

m550-P80

m550-P90 ... 100

C

C= Betrieb mit FremdlüfterA = Betrieb mit Eigenlüfter und Bremse
B=Betriebmit Eigenlüfter undBremsenansteuerung „Haltestromab-
senkung“

ƒ Die indiesemKataloggenannten technischenDatenderMotoren
im Inverterbetriebgelten für denBetriebaneinemLenze-Inverter.
Fragen Sie im Zweifelsfall den Hersteller des Inverters, ob das
Gerät den Motor mit den genannten technische Daten (z.B.
Stellbereich, Eckfrequenz) betreiben kann.

FüreinegenaueAntriebsauslegungkönnenSieunsereProjektierungs-
software den Drive Solution Designer nutzen.

Mit dem Drive Solution Designer können Sie die Antriebsauslegung
schnell und mit einer hohen Qualität ausführen.
Die Softwarebeinhaltet fundiertes und inder Praxis erprobtesWissen
über Antriebsanwendungen und elektromechanische Antriebskom-
ponenten.

Bitte sprechen Sie Ihre zuständige Lenze Vertriebsgesellschaft an.
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Normen und Einsatzbedingungen

Übersicht

Schutzart

IP55 1)EN 60529
IP65
IP66

Energieeffizienzklasse

IE3IEC 60034-30

Methodik WirkungsgradmessungIEC 60034-2-1

Tabelle 5 (Premium efficiency), CC127B10 CFR Part 431 (U.S. Integral hp Rule)

Grade 2GB18613-2012 (China Energy Label optional)
Konformität

NiederspannungsrichtlinieCE

2014/35/EU

TP TC 004/2011 (TR ZU 004/2011)EAC
Approbation

UkrSEPRO

GB Standard 12350-2009CCC

CSA 22.2 No. 100CSA

File-No. E210321cURus
UL 1004-1
UL 1004-8

Wärmeklasse

BIEC/EN 60034-1; Ausnutzung

FIEC/EN 60034-1; Isolationsaufbau (Lackdraht)
Schwingstärke

AIEC/EN 60034-14
Klimabedingungen

2K3 (Temperatur: -20 °C ... +70 °C)Transport (EN 60721-3-2)

1K3 (Temperatur: -20 °C ... +60 °C)Lagerung (EN 60721-3-1)

1K3 (Temperatur: -20 °C ... +40 °C)Lagerung (EN 60721-3-1) > 3 Monate

3K3 (Temperatur: -20 °C ... +40 °C)Betrieb (EN 60721-3-3)

3K3 (Temperatur: -10 °C ... +40 °C)Betrieb (EN 60721-3-3) mit Bremse

3K3 (Temperatur: -15 °C ... +40 °C)Betrieb (EN 60721-3-3) mit Fremdlüfter
Max. Betriebs-Umgebungstemperatur

60[°C]Topr,maxMit Leistungsreduzierung
Aufstellungshöhe

4000[m]Hmaxüber NN

Abweichende Schutzarten bei Ausführungen:1)

Mit Bremse IP55 (mit Handlüfthebel IP54).
Mit Resolver RS1 IP54.
Mit HTL-Inkremental IG128-24V-H IP54.

ƒ Inder EuropäischenUnion schreibt die ErP-RichtlinieMindestwir-
kungsgrade für Drehstrommotoren vor. Drehstrommotoren, die
nicht dieser Richtlinie entsprechen, sind nicht CE-konform und
dürfen nicht im EuropäischenWirtschaftsraum in Verkehr ge-
bracht werden. Nähere Informationen zur ErP-Richtlinie, zu Effi-
zienzregularien in weiteren Ländern sowie zu den betroffenen
Lenze-Produkten finden Sie in der Broschüre „Internationale Effi-
zienzrichtlinien für Drehstrommotoren“.
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Zulässige Radial- und Axialkräfte

Angriff der Kräfte

Kraftangriff bei l/2

ƒ Kräfte bei mittlerer Drehzahl 2000 r/min.

Lagerlebensdauer L10h
50000 h30000 h20000 h10000 h

Produkt

Fax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-Frad
[N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N]

634-334570742-442672877-5507671087-787961m550-P80/M4

715-332654760-439771905-5518301125-810990
m550-P90/M4

m550-P90/L4

790-272659772-389775950-5018501002-7601050
m550-P100/M4

m550-P100/L4

969-4709291131-63110911286-78612471637-11371550m550-P112/M4

801-2011397913-31316391022-42218631253-6532323
m550-P132/M4

m550-P132/L4

1243-58324441447-78728711644-98432642067-14074074
m550-P160/M4

m550-P160/L4

1494-59429831754-85434961988-108839692480-15804943
m550-P180/M4

m550-P180/L4

1862-94240362171-125147242475-155553593122-22026666m550-P200/M4

2061-111145082410-146052602750-180059563477-25277386
m550-P225/M4

m550-P225/L4

ƒ Die Werte der Lagerlebensdauer L10h beziehen sich auf eine
mittlereDrehzahl von2000 r/minundwerden, abhängig vonden
Umgebungstemperaturen, zusätzlich durch die Fettgebrauchs-
dauer eingeschränkt.

ƒ DieAngabenderAxialkräftebeziehensichaufdiemax. Radialkraft
bei entsprechender Lagerlebensdauer.
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Zulässige Radial- und Axialkräfte

Kraftangriff bei l

ƒ Kräfte bei mittlerer Drehzahl 2000 r/min.

Lagerlebensdauer L10h
50000 h30000 h20000 h10000 h

Produkt

Fax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-Frad
[N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N]

634-334583742-442676877-5507621087-787938m550-P80/M4

715-332601760-439720905-5518101125-810950
m550-P90/M4

m550-P90/L4

790-272663772-389768950-5018401002-7601065
m550-P100/M4

m550-P100/L4

969-4709421131-63110891286-78612261637-11371507m550-P112/M4

801-2011257913-31314751022-42216771253-6532091
m550-P132/M4

m550-P132/L4

1243-58321661447-78725431644-98428922067-14073610
m550-P160/M4

m550-P160/L4

1494-59426931754-85431561988-108835832480-15804462
m550-P180/M4

m550-P180/L4

1862-94236752171-125143012475-155548803122-22026069m550-P200/M4

2061-111140212410-146046922750-180053133477-25276588
m550-P225/M4

m550-P225/L4

ƒ Die Werte der Lagerlebensdauer L10h beziehen sich auf eine
mittlereDrehzahl von2000 r/minundwerden, abhängig vonden
Umgebungstemperaturen, zusätzlich durch die Fettgebrauchs-
dauer eingeschränkt.

ƒ DieAngabenderAxialkräftebeziehensichaufdiemax. Radialkraft
bei entsprechender Lagerlebensdauer.
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Bemessungsdaten 50 Hz

4-polige Motoren

Produkt

Ia/ININ, YUN, YIN, ΔUN, ΔnmaxnNPN
[A][V][A][V][r/min][r/min][kW]

7.81.604002.80230450014500.75m550-P80/M4

7.22.404004.10230450014441.10m550-P90/M4

8.03.304005.70230450014421.50m550-P90/L4

7.34.204007.20230450014522.20m550-P100/M4

7.05.604009.70230450014493.00m550-P100/L4

9.07.8040013.5230450014534.00m550-P112/M4

8.510.640018.4230450014605.50m550-P132/M4

7.314.740025.5230450014777.50m550-P132/L4

9.422.840039.52304500147811.0m550-P160/M4

9.330.640053.02304500147015.0m550-P160/L4

9.133.740058.42304500148318.5m550-P180/M4

8.240.240069.62304500148022.0m550-P180/L4

11.255.440096.02304500147830.0m550-P200/M4

10.769.34001202302700148337.0m550-P225/M4

9.484.34001462302700148245.0m550-P225/L4

Produkt

m 1)J 1)η100 %η75 %η50 %cos ϕMbMaMN

[kg][kgcm²][%][%][%][Nm][Nm][Nm]

15.026.882.583.981.70.8017.616.04.90m550-P80/M4

20.048.185.084.181.50.8026.921.87.27m550-P90/M4

21.051.885.084.982.40.7939.731.89.93m550-P90/L4

31.099.487.087.386.00.8856.636.314.5m550-P100/M4

33.011188.087.285.80.8869.347.519.8m550-P100/L4

36.011288.688.387.30.8496.065.126.3m550-P112/M4

57.030089.690.388.60.8413711936.0m550-P132/M4

69.034090.490.589.70.8321315548.5m550-P132/L4

10877091.491.289.80.7632024971.1m550-P160/M4

11981092.191.990.90.7741932197.4m550-P160/L4

157173092.693.293.00.85429357119m550-P180/M4

157173093.093.292.90.85440369142m550-P180/L4

185215093.693.793.40.84853736194m550-P200/M4

280435093.994.293.40.811072929238m550-P225/M4

280435094.293.993.10.8214501218290m550-P225/L4

Ohne Zubehör1)
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Bemessungsdaten 60 Hz

4-polige Motoren

Produkt

Ia/ININ, YUN, YnmaxnNPN
[A][V][r/min][r/min][kW]

7.11.46460450017580.75m550-P80/M4

8.32.10460450017541.10m550-P90/M4

8.52.80460450017501.50m550-P90/L4

7.63.60460450017582.20m550-P100/M4

7.44.80460450017563.00m550-P100/L4

8.06.80460450017584.00m550-P112/M4

9.99.40460450017655.50m550-P132/M4

7.912.6460450017797.50m550-P132/L4

10.520.34604500178011.0m550-P160/M4

9.926.94604500177515.0m550-P160/L4

10.129.54604500178318.5m550-P180/M4

9.135.14604500178322.0m550-P180/L4

12.448.04604500177930.0m550-P200/M4

11.461.24602700178537.0m550-P225/M4

10.273.94602700178345.0m550-P225/L4

Produkt

m 1)J 1)η100 %η75 %η50 %cos ϕMbMaMN

[kg][kgcm²][%][%][%][Nm][Nm][Nm]

15.026.883.583.780.50.7712.711.04.10m550-P80/M4

20.048.187.085.682.90.7727.020.46.00m550-P90/M4

21.051.887.085.682.30.7635.326.28.20m550-P90/L4

31.099.490.088.787.10.8752.433.311.9m550-P100/M4

33.011190.089.587.90.8765.242.416.3m550-P100/L4

36.011289.588.987.30.8391.172.621.7m550-P112/M4

57.030091.791.189.50.8212810429.8m550-P132/M4

69.034091.791.289.60.8218114540.3m550-P132/L4

10877092.491.489.50.7530121259.0m550-P160/M4

11981093.092.491.10.7536329180.7m550-P160/L4

157173093.693.492.30.8440631799.1m550-P180/M4

157173093.693.692.70.84401318118m550-P180/L4

185215094.194.093.20.84805660161m550-P200/M4

280435094.594.293.10.80970831198m550-P225/M4

280435095.094.593.40.8112051109241m550-P225/L4

Ohne Zubehör1)
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Bemessungsdaten 87 Hz

4-polige Motoren

Produkt

m 1)J 1)MmaxMNnmaxnNPN
[kg][kgcm²][Nm][Nm][r/min][r/min][kW]

15.026.820.05.10450025601.35m550-P80/M4

20.048.129.07.20450025501.90m550-P90/M4

21.051.840.09.90450025522.60m550-P90/L4

31.099.458.014.5450025623.90m550-P100/M4

33.011178.019.6450025595.20m550-P100/L4

36.011210927.2450025657.35m550-P112/M4

57.030014436.0450025709.60m550-P132/M4

69.034019448.54500258713.1m550-P132/L4

10877028471.14500258819.2m550-P160/M4

11981039097.44500258026.3m550-P160/L4

15717304761194500259332.2m550-P180/M4

15717305681424500259038.5m550-P180/L4

18521507751944500258852.5m550-P200/M4

28043509532382700259364.8m550-P225/M4

280435011602902700259278.7m550-P225/L4

Produkt

η100 %η75 %η50 %cos ϕIN, ΔUN, Δ

[%][%][%][A][V]

86.184.981.30.773.00400m550-P80/M4

87.487.085.60.754.20400m550-P90/M4

88.588.186.30.795.70400m550-P90/L4

90.489.987.30.887.20400m550-P100/M4

90.589.687.10.889.70400m550-P100/L4

90.689.587.50.8414.0400m550-P112/M4

89.690.088.00.7819.9400m550-P132/M4

90.490.488.40.8225.5400m550-P132/L4

91.492.090.50.7639.9400m550-P160/M4

92.192.591.50.8151.3400m550-P160/L4

92.693.391.80.8658.4400m550-P180/M4

93.093.592.30.8670.1400m550-P180/L4

93.693.792.90.8496.0400m550-P200/M4

93.993.091.10.81122400m550-P225/M4

94.293.492.00.80150400m550-P225/L4

Ohne Zubehör1)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P80

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

302[mm]LLänge Motor

110[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P80

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

302[mm]LLänge Motor

110[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P80

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

302[mm]LLänge Motor

110[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P80

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

302[mm]LLänge Motor

110[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P90

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

374[mm]LLänge Motor

99[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P90

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

374[mm]LLänge Motor

99[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P90

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

374[mm]LLänge Motor

99[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P90

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

374[mm]LLänge Motor

99[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P100

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P100/L4m550-P100/M4
Abmessungen

427[mm]LLänge Motor

101[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P100

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P100/L4m550-P100/M4
Abmessungen

427[mm]LLänge Motor

101[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P100

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P100/L4m550-P100/M4
Abmessungen

427[mm]LLänge Motor

101[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P112

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P112/M4
Abmessungen

444[mm]LLänge Motor

120[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P112

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P112/M4
Abmessungen

444[mm]LLänge Motor

120[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P112

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P112/M4
Abmessungen

444[mm]LLänge Motor

120[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P132

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P132/L4m550-P132/M4
Abmessungen

515[mm]LLänge Motor

124[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P132

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P132/L4m550-P132/M4
Abmessungen

515[mm]LLänge Motor

124[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P160

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P160/L4m550-P160/M4
Abmessungen

616[mm]LLänge Motor

191[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P160

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P160/L4m550-P160/M4
Abmessungen

616[mm]LLänge Motor

191[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P180

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P180/L4m550-P180/M4
Abmessungen

693[mm]LLänge Motor

182[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P180

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P180/L4m550-P180/M4
Abmessungen

693[mm]LLänge Motor

182[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P200

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P200/M4
Abmessungen

751[mm]LLänge Motor

191[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P200

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P200/M4
Abmessungen

751[mm]LLänge Motor

191[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P225

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P225/L4m550-P225/M4
Abmessungen

853[mm]LLänge Motor

192[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

m550-P225

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P225/L4m550-P225/M4
Abmessungen

853[mm]LLänge Motor

192[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P80

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

430[mm]LLänge Motor

55[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P80

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

430[mm]LLänge Motor

55[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P80

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

430[mm]LLänge Motor

55[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P80

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P80/M4
Abmessungen

430[mm]LLänge Motor

55[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P90

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

496[mm]LLänge Motor

53[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P90

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

496[mm]LLänge Motor

53[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P90

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

496[mm]LLänge Motor

53[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P90

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P90/L4m550-P90/M4
Abmessungen

496[mm]LLänge Motor

53[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P100

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P100/L4m550-P100/M4
Abmessungen

536[mm]LLänge Motor

61[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P100

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P100/L4m550-P100/M4
Abmessungen

536[mm]LLänge Motor

61[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P100

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P100/L4m550-P100/M4
Abmessungen

536[mm]LLänge Motor

61[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P112

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P112/M4
Abmessungen

547[mm]LLänge Motor

80[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P112

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P112/M4
Abmessungen

547[mm]LLänge Motor

80[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P112

Flanschausführungen B14

Produkt

m550-P112/M4
Abmessungen

547[mm]LLänge Motor

80[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P132

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P132/L4m550-P132/M4
Abmessungen

636[mm]LLänge Motor

80[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P132

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P132/L4m550-P132/M4
Abmessungen

636[mm]LLänge Motor

80[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P160

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P160/L4m550-P160/M4
Abmessungen

765[mm]LLänge Motor

88[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)

5.6 - 61Lenze | V01-de_DE-08/2018

IE3-Drehstrommotoren m550-P
Technische Daten

5.6



Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P160

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P160/L4m550-P160/M4
Abmessungen

765[mm]LLänge Motor

88[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P180

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P180/L4m550-P180/M4
Abmessungen

834[mm]LLänge Motor

126[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P180

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P180/L4m550-P180/M4
Abmessungen

834[mm]LLänge Motor

126[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P200

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P200/M4
Abmessungen

908[mm]LLänge Motor

105[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P200

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P200/M4
Abmessungen

908[mm]LLänge Motor

105[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P225

Fußausführungen B3

Produkt

m550-P225/L4m550-P225/M4
Abmessungen

1066[mm]LLänge Motor

0[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

m550-P225

Flanschausführungen B5

Produkt

m550-P225/L4m550-P225/M4
Abmessungen

1066[mm]LLänge Motor

0[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (längste Ausführung)
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Mehrlänge der Anbauten

Abmessungen, eigenbelüftet (4-polig)

Produkt

m550-P132/M4m550-P112/M4m550-P100/M4m550-P90/M4m550-P80/M4
m550-P132/L4m550-P100/L4m550-P90/L4

Mit Bremse
7990766273[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Rückführung
10280818297[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Bremse + Rückführung
12412010199110[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Produkt

m550-P225/M4m550-P200/M4m550-P180/M4m550-P160/M4
m550-P225/L4m550-P180/L4m550-P160/L4

Mit Bremse
113103105[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Rückführung
797879105[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Bremse + Rückführung
192191182191[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Abmessungen, fremdbelüftet (4-polig)

Produkt

m550-P132/M4m550-P112/M4m550-P100/M4m550-P90/M4m550-P80/M4
m550-P132/L4m550-P100/L4m550-P90/L4

Mit Bremse
80615355[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Rückführung
800[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Bremse + Rückführung
80615355[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Produkt

m550-P225/M4m550-P200/M4m550-P180/M4m550-P160/M4
m550-P225/L4m550-P180/L4m550-P160/L4

Mit Bremse
0606630[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Rückführung
0606688[mm]Δ LLänge Motoranbauten

Mit Bremse + Rückführung
010512688[mm]Δ LLänge Motoranbauten
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Abmessungen, Inverter 8400 motec

Bemessungsfrequenz 50/60 Hz

ProduktschlüsselProdukt

Umrichter

x50Hzn2, 50Hzm1, 50Hzg1, 50Hz
[mm][mm][mm][mm]

30.0

161241

190E84DVB☐7514S☐☐☐2☐m550-P80/M4

49.0198
E84DVB☐1124S☐☐☐2☐m550-P90/M4

E84DVB☐1524S☐☐☐2☐m550-P90/L4

40.0176260236
E84DVB☐2224S☐☐☐2☐m550-P100/M4

E84DVB☐3024S☐☐☐2☐m550-P100/L4

34.0

195325

300E84DVB☐4024S☐☐☐2☐m550-P112/M4

46.0304
E84DVB☐5524S☐☐☐2☐m550-P132/M4

E84DVB☐7524S☐☐☐2☐m550-P132/L4
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Abmessungen, Inverter 8400 motec

Bemessungsfrequenz 87 Hz

ProduktschlüsselProdukt

Umrichter

x87Hzn2, 87Hzm1, 87Hzg1, 87Hz
[mm][mm][mm][mm]

30.0161241190E84DVB☐1524S☐☐☐2☐m550-P80/M4

47.0176260227
E84DVB☐2224S☐☐☐2☐m550-P90/M4

E84DVB☐3024S☐☐☐2☐m550-P90/L4

27.0
195325

292
E84DVB☐4024S☐☐☐2☐m550-P100/M4

E84DVB☐5524S☐☐☐2☐m550-P100/L4

34.0300E84DVB☐7524S☐☐☐2☐m550-P112/M4
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Oberflächen- und Korrosionsschutz

Verschiedene Oberflächenbeschichtungen sorgen dafür, dass die
Motoren auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, Außenaufstellung oder

UmdieDrehstrommotoren jenachUmgebungsbedingungenoptimal
zuschützen, stehenmitdemOberflächen-undKorrosionschutzsystem
(OKS) maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung. athmosphärischen Verunreinigungen zuverlässig funktionieren. Der

FarbtondesDecklacks kannnachRALClassic gewähltwerden.Darüber
hinaus sinddieDrehstrommotorenauchunlackiert (ohneOKS) erhält-
lich.

MaßnahmenAnwendungenOberflächen- und Korrosions-
schutzsystem
OKS-G
(Grundiert)

•
•

2K-PUR-Grundierung (grau)
Abhängig vom nachträglich aufzubringenden
Decklack

OKS-S
(Small)

•
•

Oberflächenbeschichtungentspr.Korrosivitätsklas-
se C1 (gemäß EN 12944-2)

Standardanwendungen
• Innenaufstellung in beheizten Gebäuden
• Luftfeuchtigkeit bis 90%

OKS-M
(Medium)

•
•

Oberflächenbeschichtungentspr.Korrosivitätsklas-
se C2 (gemäß EN 12944-2)

Innenaufstellung in unbeheizten Gebäuden
• Überdachte, geschützte Außenaufstellung
• Luftfeuchtigkeit bis 95 %

OKS-L
(Large)

•

•

Oberflächenbeschichtungentspr.Korrosivitätsklas-
se C3 (gemäß EN 12944-2)

Außenaufstellung
• Luftfeuchtigkeit über 95 %

OKS-XL

• LüfterhaubeundB-Lagerschild zusätzlichgrundiert

• Chemische Industrieanlagen
(extra Large) •

•

Lebensmittelindustrie

Schrauben verzinkt
• Kabelverschraubungen mit Dichtringen
• Korrosionsstabile Bremse mit Abdeckring, nicht
rostendemReibblechundverchromterAnkerschei-
be (auf Anfrage)

Optionale Maßnahmen:
• Rezesse amMotor abgedichtet (auf Anfrage)

Zusätzlich Maßnahmen zu OKS-L:
OKS-XL
(extra Large)

• Außenaufstellung

• Rotorpaket und Stator im Innenbereich mit Über-
zugslack grundiert

• Luftfeuchtigkeit über 95 %
• Chemische Industrieanlagen
• Lebensmittelindustrie
• Küstenatmosphäre mit mäßiger Salzbelastung

Aufbau der Oberflächenbeschichtung

FarbtonOberflächenbeschichtungKorrosivitätsklasseOberflächen- und Korrosions-
schutzsystem

AufbauDIN EN ISO 12944-2

ohne OKS
(unlackiert)

2K-PUR-Grundierung
OKS-G
(Grundiert)

Standard: RAL 7012
Optional:NachRALClassicmöglich

2K-PUR-DecklackVergleichbar mit C1
OKS-S
(Small)

2K-PUR-Grundierung
2K-PUR-Decklack

Vergleichbar mit C2
OKS-M
(Medium)

Vergleichbar mit C3

OKS-L
(Large)
OKS-XL
(extra Large)

TauchgrundierungderGraugusstei-
le

Vergleichbar mit C4
OKS-XL
(extra Large) 2K-EP-Grundierung (2 Mal)

2K-PUR-Decklack
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Motoranschluss

Die IE3-Drehstommotoren m550 sind für den Betrieb am Inverter
bestimmt, wobei ein Betrieb am Netz möglich ist.
Für den50 HzBetrieb sinddieMotoren inΔ-Schaltungbei 230 Voder
in Y-Schaltung bei 400 V zu betreiben.
Für den 60 Hz Betrieb sind die Motoren in Y-Schaltung bei 460 V zu
betreiben.
Für den Inverterbetrieb bei 87 Hz ist die Bemessungsspannung von
400 V in Δ-Schaltung festgelegt worden.

DerStandard-Anschluss findetübereinenKlemmkastenstatt.Darüber
hinaus stehen für die schnelle Inbetriebnahme bzw. Wartung ICN-
und HAN-Steckverbinder zur Verfügung.

Übersicht der Anschlussmöglichkeiten

Produkt

m550-P132/M4m550-P112/M4m550-P100/M4m550-P90/M4m550-P80/M4
m550-P132/L4m550-P100/L4m550-P90/L4

Leistungs-/Bremsenanschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM23

●●●●Steckverbinder HAN 10 E

●●●●●Steckverbinder HANmodular
Rückführungsanschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM23

●●●●●Steckverbinder ICNM12 1)

Fremdlüfteranschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM17
Temperatursensoranschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM23 2)

●●●●Steckverbinder HAN 10 E

●●●●●Steckverbinder HANmodular

Anschluss für Inkrementalgebers IG128-24V-H1)

Anschluss TKOoder PTC imLeistungsanschluss undPT1000 imRückführungs-
anschluss.

2)
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Motoranschluss

DerStandard-Anschluss findetübereinenKlemmkastenstatt.Darüber
hinaus stehen für die schnelle Inbetriebnahme bzw. Wartung ICN-
und HAN-Steckverbinder zur Verfügung.

DieDrehstrommotoren sind für denBetrieb amkonstantenNetz und
am Inverter bestimmt.
Für den 50 Hz Betrieb sind dieMotoren inΔ-Schaltung an 230 V oder
in Y-Schaltung an 400 V zu betreiben.
Für den Inverterbetrieb ist die Eckfrequenz auf 87 Hzbei einer Bemes-
sungsspannung von 400 V in Δ-Schaltung festgelegt worden.

Übersicht der Anschlussmöglichkeiten

Produkt

m550-P132/M4m550-P112/M4m550-P100/M4m550-P90/M4m550-P80/M4
m550-P132/L4m550-P100/L4m550-P90/L4

Leistungs-/Bremsenanschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM23

●●●●Steckverbinder HAN 10 E

●●●●●Steckverbinder HANmodular
Rückführungsanschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM23

●●●●●Steckverbinder ICNM12 1)

Fremdlüfteranschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM17
Temperatursensoranschluss

●●●●●Klemmenkasten

●●●●●Steckverbinder ICNM23 2)

●●●●Steckverbinder HAN 10 E

●●●●●Steckverbinder HANmodular

Produkt

m550-P225/M4m550-P200/M4m550-P180/M4m550-P160/M4
m550-P225/L4m550-P180/L4m550-P160/L4

m550-P180/V4
Leistungs-/Bremsenanschluss

●●●●Klemmenkasten

Steckverbinder ICNM23

Steckverbinder HAN 10 E

●Steckverbinder HANmodular
Rückführungsanschluss

●●●●Klemmenkasten

Steckverbinder ICNM23

●●●●Steckverbinder ICNM12 1)

Fremdlüfteranschluss

●●●●Klemmenkasten

●●●●Steckverbinder ICNM17
Temperatursensoranschluss

●●●●Klemmenkasten

Steckverbinder ICNM23 2)

Steckverbinder HAN 10 E

●Steckverbinder HANmodular

Anschluss für Inkrementalgebers IG128-24V-H1)

Anschluss TKOoder PTC imLeistungsanschluss undPT1000 imRückführungs-
anschluss.

2)

5.6 - 75Lenze | V01-de_DE-08/2018

IE3-Drehstrommotoren m550-P
Zubehör

5.6



Motoranschluss

Zuordnung Motorklemmenkasten – Anbauten

ƒ Je nach Ausführung des Motors kommen unterschiedlich große
Klemmenkästen (KK1 ... KK4) zum Einsatz.

Produkt

m550-P132/M4m550-P112/M4m550-P100/M4m550-P90/M4m550-P80/M4
m550-P132/L4m550-P100/L4m550-P90/L4

Anbauten mit 1 Temperatursensor

KK3KK1KK1KK1KK1Ohne
KK3 + ICNKK1 + ICNKK1 + ICNKK1 + ICNKK1 + ICN

HANmodularHAN 10 EHAN 10 EHAN 10 EHAN 10 E
HANmodularHANmodularHANmodularHANmodular

KK3KK2KK2KK2KK2Rückführung
KK3 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICN

KK3KK2KK2KK2KK2Bremse
KK3 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICN

HANmodularHAN 10 EHAN 10 EHAN 10 EHAN 10 E
HANmodularHANmodularHANmodularHANmodular

KK3KK3KK3KK3KK3Bremse + Rückführung
KK3 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICNKK2 + ICN

Anbauten mit 2 Temperatursensoren

KK3KK2KK2KK2KK2Ohne

KK3KK2KK2KK2KK2Rückführung

KK3KK2KK2KK2KK2Bremse (2-polige Klemme)

KK3KK3KK3KK3KK3Bremse (Gleichrichter)

KK3KK3KK3KK3KK3Bremse + Rückführung

Produkt

m550-P225/M4m550-P200/M4m550-P180/M4m550-P160/M4
m550-P225/L4m550-P180/L4m550-P160/L4

m550-P180/V4
Anbauten mit 1 Temperatursensor

KK4KK4KK4KK4Ohne
HANmodular

KK4KK4KK4KK4Rückführung

KK4KK4KK4KK4Bremse
HANmodular

KK4KK4KK4KK4Bremse + Rückführung
Anbauten mit 2 Temperatursensoren

KK4KK4KK4KK4Ohne

KK4KK4KK4KK4Rückführung

KK4KK4KK4KK4Bremse (2-polige Klemme)

KK4KK4KK4KK4Bremse (Gleichrichter)

KK4KK4KK4KK4Bremse + Rückführung
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Anschluss über Klemmenkasten

Der Anschluss imKlemmenkasten erfolgt über herkömmliche Kabel-
verschraubungen.

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KK1

AbmessungenProdukt

P2P1
[mm][mm]

M25x1.5M20x1.5

m550-P80/M4

m550-P90/M4
m550-P90/L4
m550-P100/M4
m550-P100/L4

m550-P112/M4

Bei IEC-Normmotoren mit Klemmenkasten KK1 kann die Lage der
Kabeleinführung ausgewählt werden.

Lage der Kabeleinführung bei IEC-Normmotoren

1/3/5*MöglicheKabeleinführungslage

ƒ Ohne Angabe zur Lage der Kabeleinführung wird die mit einem
* gekennzeichnete Lage geliefert.
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Anschluss über Klemmenkasten

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KK2

AbmessungenProdukt

P6P4P3P2P1
[mm][mm][mm][mm][mm]

M16x1.5M25x1.5M20x1.5

m550-P80/M4

m550-P90/M4
m550-P90/L4
m550-P100/M4
m550-P100/L4

m550-P112/M4

Lenze | V01-de_DE-08/20185.6 - 78

IE3-Drehstrommotoren m550-P
Zubehör

5.6



Anschluss über Klemmenkasten

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KK3 und KK4

AbmessungenProdukt

P6P4P3P2P1
[mm][mm][mm][mm][mm]

M16x1.5
M16x1.5M20x1.5

M32x1.5M25x1.5

m550-P80/M4

m550-P90/M4
m550-P90/L4
m550-P100/M4
m550-P100/L4

m550-P112/M4

m550-P132/M4
m550-P132/L4

M40x1.5M50x1.5

m550-P160/M4
m550-P160/L4
m550-P180/M4
m550-P180/L4
m550-P180/V4

m550-P200/M4

M12x1.5M50x1.5M63x1.5M12x1.5
m550-P225/M4
m550-P225/L4
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Anschlüsse über Steckverbinder ICN

Der Anschluss der Leistung, Bremse und Temperaturüberwachung
erfolgt in einem Steckverbinder.
Der Anschluss an die Rückführung und dem Fremdlüfter wird jeweils
über einen separaten Steckverbinder realisiert.

Anschluss der Leistung, Bremse und Temperaturüberwachung

Für den Leistungsanschluss des Steckverbinders ist ein max. Motor-
bemessungsstrom von 16 A zulässig.
Die Steckverbinder sindum270°drehbarundmit einemBajonettver-
schluss für SpeedTec-Steckverbinder ausgestattet. Da der Verschluss
des Steckverbinders zusätzlichmitherkömmlichenÜberwurfmuttern
kompatibel ist, können vorhandene Gegenstecker mit Schraubver-
schluss problemlos weiterverwendet werden. Die Festlegung der
Motorschaltung erfolgt im Klemmenkasten.

ƒ ICNM23 6-polig

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

Bremse +/ACBD1 / BA11

Bremse -/ACBD2 / BA22

SchutzleiterPEPE

Leistung Strang UU4

Leistung Strang VV5

Leistung StrangWW6

ƒ ICNM23 8-polig

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

Leistung Strang UU1

SchutzleiterPEPE

Leistung StrangWW3

Leistung Strang VV4

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: +PT1000/+KTY

TB1 / TP1
R1

A

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: -PT1000/-KTY

TB2 / TP2
R2

B

Bremse +/ACBD1 / BA1C

Bremse -/ACBD2 / BA2D
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Anschlüsse über Steckverbinder ICN

Anschluss der Leistung, Bremse und Temperaturüberwachung

Bei IEC-Normmotorenkanndie Lagedes Steckverbinders ausgewählt
werden.

Lage des Steckverbinders bei IEC-Normmotoren

Klemmenkasten KK1

1/3/5*MöglicheKabeleinführungslage

Klemmenkasten KK2 und KK3

3/5*Mögliche Stecklage

ƒ Ohne Angabe zur Lage der Kabeleinführung wird die mit einem
* gekennzeichnete Lage geliefert.
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Anschlüsse über Steckverbinder ICN

Anschluss des Fremdlüfters

Optional ist der Fremdlüfter auchmit einemamKlemmenkasten des
Fremdlüfters befestigten ICN-Steckverbinder erhältlich, so dass eine
besonders schnelle Inbetriebnahmemöglich ist. Die Steckverbinder
sind mit einem Bajonettverschluss ausgestattet, der zusätzlich mit
herkömmlichen Überwurfmuttern kompatibel ist. Vorhandene Ge-
genstecker können so problemlos weiterverwendet werden.

ƒ Fremdlüfter 1-ph

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

SchutzleiterPEPE

Lüfter
U11

U22

Nicht belegt

3

4

5

6

ƒ Fremdlüfter 3-ph

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

SchutzleiterPEPE

Leistung Strang UU1

Nicht belegt2

Leistung Strang VV3

Nicht belegt
4

5

Leistung StrangWW6
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Anschlüsse über Steckverbinder ICN

Anschluss des Fremdlüfters

ƒ Der Fremdlüfterklemmenkasten ist in den Lagen 2, 3 oder 5 er-
hältlich.

ƒ Zusätzlich kannderDeckel des Fremdlüfterklemmenkastens (inkl.
Steckverbinder) bei Bedarf schrittweise um 90° gedreht werden.
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Anschlüsse über Steckverbinder ICN

Anschluss der Rückführung

Optional sindalleGebersysteme (Ausnahme: IG128-24V-H) auchmit
einem amMotorklemmenkasten befestigten ICN-Steckverbinder er-
hältlich, sodass einebesonders schnelle Inbetriebnahmemöglich ist.
Die Steckverbinder sind mit einem Bajonettverschluss ausgestattet,
der zusätzlichmit herkömmlichenÜberwurfmuttern kompatibel ist.
Vorhandene Gegenstecker können so problemlos weiterverwendet
werden.
Der Steckverbinder für die Rückführung befindet sich auf der dem
Leistungsanschluss gegenüberliegenden Klemmenkastenseite

ƒ Resolver

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

Transformatorwicklungen
+Ref1

-Ref2

Versorgung: Elektronisches Typenschild+VCC ETS3

Ständerwicklungen Cosinus
+COS4

-COS5

Ständerwicklungen Sinus
+SIN6

-SIN7

Nicht belegt

8

9

10

Temperaturfühler PT1000/KTY
+PT1000/+KTY11

-PT1000/-KTY12

ƒ Inkremental- und SinCos-Absolutwertgeber Hiperface

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

Spur B/+SINB1

Spur A invers/-COSA¯2

Spur A/+COSA3

Versorgung ++UB4

MasseGND5

Nullspur invers/-RS485Z¯6

Nullspur/+RS485Z7

Nicht belegt8

Spur B invers/-SINB¯9

Nicht belegt10

Temperaturfühler PT1000/KTY
+PT1000/+KTY11

-PT1000/-KTY12
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Anschluss über Steckverbinder ICNM12

Anschluss des Inkrementalgebers IG128-24V-H

Dieser Inkrementalgeber ist imStandardmit einemetwa0,5m langen
Kabelschwanz ausgestattet, an dessen Ende sich ein M12-Steckver-
binder nach allgemeinem Industriestandard befindet.

Steckerbelegung

BedeutungBezeichnungKontakt

Versorgung ++UB1

Spur BB2

MasseGND3

Spur AA4

5.6 - 85Lenze | V01-de_DE-08/2018

IE3-Drehstrommotoren m550-P
Zubehör

5.6



Anschlüsse über Steckverbinder HAN

HAN 10 E

Bei dem Rechtecksteckverbinder HAN 10 E werden alle sechs Enden
der dreiWicklungsstränge auf die Leistungskontakte ausgeführt. Die
Festlegung der Motorschaltung erfolgt somit im Gegenstecker.

Steckerbelegung

BedeutungKontakt

Klemmenbrett: U11

Klemmenbrett: V12

Klemmenbrett: W13

Bremse +/AC4

Bremse -/AC5

Klemmenbrett: W26

Klemmenbrett: U27

Klemmenbrett: V28

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: +PT1000/+KTY

9

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: -PT1000/-KTY

10
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Anschlüsse über Steckverbinder HAN

HANmodular

Der Steckverbinder ist je nachMotorbemessungsstrommit zwei un-
terschiedlichen Leistungsmodulen verfügbar (16 A oder 40 A). Die
FestlegungderMotorschaltungerfolgt imKlemmenkastenundmuss
vor der Inbetriebnahme geprüft werden.

ƒ HANmodular 16 A

Steckerbelegung

BedeutungKontaktModul

Klemmenbrett: U11

a Klemmenbrett: V12

Klemmenbrett: W13

Blindmodulb

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: +PT1000/+KTY

1

c

Bremse +/AC2

Bremse -/AC3

Gleichrichter: Schaltkontakt
4

5

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: -PT1000/-KTY

6

ƒ HANmodular 40 A

Steckerbelegung

BedeutungKontaktModul

Klemmenbrett: U11

a Klemmenbrett: V12

Klemmenbrett: W13

Blindmodulb

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: +PT1000/+KTY

1

c

Bremse +/AC2

Bremse -/AC3

Gleichrichter: Schaltkontakt
4

5

Temperatursensor: TKO/PTC
Temperaturfühler: -PT1000/-KTY

6
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Anschlüsse über Steckverbinder HAN

Bei IEC-Normmotorenkanndie LagederKabeleinführungausgewählt
werden.

Lage der Kabeleinführung bei IEC-Normmotoren

1*/3/5MöglicheKabeleinführungslage

ƒ Ohne Angabe zur Lage der Kabeleinführung wird die mit einem
* gekennzeichnete Lage geliefert.
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Federkraftbremse

Die Drehstrommotoren können mit einer Federkraftbremse ausge-
stattet werden. Diese wird nach dem Abschalten der Versorgungs-
spannung aktiv (Ruhestromprinzip). Im stromlosen Zustand ist die
Bremsegeschlossen. EinemöglicheBewegungderMotorwelle respek-
tive der Last wid dadurch nach Ausschalten oder bei Stromausfall
verhindert.
Zur optimalenAnpassungdesBremsmotors andieApplikation stehen
für jeden Motor mehre Bremsengrößen und Ansteuervarianten zur
Verfügung.

Ausführungen
• Standard
- 1 x 106 Schaltzyklen repetierend
- 1 x 106 Schaltzyklen reversierend

• LongLife
- 10 x 106 Schaltzyklen repetierend
- 15 x 106 Schaltzyklen reversierend

Bremsmomente

Zusätzlich zum Standard-Bremsmoment besteht die Möglichkeit je
nach Bremsengröße zwischen einem reduziertem und einem erhöh-
tem Bremsmoment zu wählen.
• Bei der ReduzierungdesBremsmomentes könnenhoheVerschleiß-
reserven erzielt werden. Dies wird durch eine Reduzierung der Fe-
derzahl ermöglicht.

• Um ein höheres Bremsmoment zu erzielen, wird die Federzahl er-
höht. Dies ist zum Beispiel bei Hubwerken sinnvoll, da hier die
Erdanziehungals zusätzlicheBeschleunigung innegative Richtung
wirkt.

Handlüftung

Durch das Betätigen des Handlüfthebels kann die Bremse im strom-
losen Betriebmanuell gelöst bzw. gelüftet werden. Die Handlüftung
erleichtert die Positionier- undWartungsarbeiten.
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Federkraftbremse

Direkter Anschluss ohne Gleichrichter

WirddieBremsedirekt ohneGleichrichter angesteuert, ist zumSchutz
vor Induktionsspitzen eine Freilaufdiode oder ein Funkenlöschglied
erforderlich.
• Anschlussspannungen
DC 24 V

Anschluss über Netzspannung mit Bremsengleichrichter

Wird die Bremse nicht direkt mit einer Gleichspannung versorgt, ist
ein Gleichrichter erforderlich. Dieser ist im Lieferumfang enthalten
und befindet sich im Klemmenkasten des Motors. Der Gleichrichter
wandelt die Wechselspannung des Anschlusses in eine Gleichspan-
nung um. Folgende Gleichrichter sind verfügbar:

Gleichrichter, 6-polig
• Approbation UL / CSA
• Anschlussspannungen
AC 230 V
AC 400 V
AC 460 V

Brücke-Einweggleichrichter, 6-polig
• Verhältnis Anschlussspannung / Bremsspulenspannung
bis zur Übererregungszeit = 1.11
ab der Übererregungszeit = 2.22

• Anschlussspannungen
AC 230 V
AC 400 V

Der Brücke-Einweggleichrichter funktioniert beim Schaltvorgang zu-
nächst für die Übererregungszeit tü als Brücken- und anschließend
als Einweggleichrichter. Durch diese Kombination können die Eigen-
schaften der Bremse – je nach Zuordnung von Spulenspannung der
Bremse und Anschlussspannung – optimiert werden:

• Haltestromabsenkung (Cold Brake)• Kurzzeitige Übererregung der Bremsenspule
Durch eine Haltestromabsenkung reduziert der Brücke-Einweg-
gleichrichter die Leistungsaufnahme der geöffneten Bremse. Da

Indemdie Bremsspule für dieÜbererregungszeit tümit der doppel-
tenNennspannungangesteuertwird, lässt sichdie Trennzeit redu-

sichdieBremseweniger erwärmt,wirddieseAnsteuerungals „Cold
Brake“ bezeichnet.

zieren. Die Bremse öffnet schneller und der Verschleiß des Reibbe-
lages sinkt.
Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich diese Ansteuerungsva-
riante besonders für Hebeanwendungen. Sie ist daher nur in
Kombination mit einer Bremse mit erhöhtem Bremsmoment er-
hältlich.
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Federkraftbremse

Zuordnung 4-polige Motoren - Bremse

Bauform

LongLifeStandard

KennmomentBaugrößeKennmomentBaugrößeProdukt

BremseBremse

MkMk

[Nm][Nm]

8.00
7.00

08
10

3.50
8.00

08
08m550-P80/M4

7.0010

8.00
7.00

08
10

3.50
8.00

08
08

m550-P90/M4
m550-P90/L4

16.010
7.0010
16.010
23.010

16.0
14.0

10
12

7.00
16.0

10
10

m550-P100/M4

32.012

14.012
32.012
7.00
16.0

10
10

m550-P100/L4 14.012
32.012
46.012
14.0
32.0

12
12

m550-P112/M4
35.014
60.014
35.0
60.0

14
14

m550-P132/M4
60.016
80.016
35.0
60.0

14
14

m550-P132/L4 60.016
80.016
10016
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Federkraftbremse

Zuordnung 4-polige Motoren - Bremse

Bauform

LongLifeStandard

KennmomentBaugrößeKennmomentBaugrößeProdukt

BremseBremse

MkMk

[Nm][Nm]

60.0
80.0

16
16

m550-P160/M4
80.018
15018
80.0
150

18
18m550-P160/L4

20018
80.0
150

18
18

m550-P180/M4
14520
26020
80.0
150

18
18

m550-P180/L4 14520
26020
31520
80.0
150

18
18

m550-P180/V4
m550-P200/M4

14520
26020
31520
40020
265
400

25
25m550-P225/M4

49025
265
400

25
25

m550-P225/L4
49025
60025
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Federkraftbremse

Zulässige Reibarbeit

Q =Schaltarbeit pro Schaltspiel
Sh =Schalthäufigkeit
Bremsengröße = 06 ... 25
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit reduziertem Bremsmoment

ƒ Beim Bremsmoment und der Höchstschaltarbeit ist die Einheit
für die Werte (100 ... 3600) r/min.

ƒ Nicht aufgeführte Bremsmomente und Höchstschaltarbeiten
bitte anfragen.

Baugröße

252018161412100806
Leistungsaufnahme

0.110.100.0850.0550.0500.0400.0300.0250.020[kW]Pin
Bremsmoment

26514580.060.035.014.07.003.502.50[Nm]MB100

20311565.050.030.012.06.103.102.30[Nm]MB1000

19911263.048.029.012.06.003.102.30[Nm]MB1200

193 1)109 1)61.047.028.011.05.803.002.20[Nm]MB1500

60.0 1)46.028.011.05.702.902.10[Nm]MB1800

43.0 1)26.0 1)10.05.302.802.00[Nm]MB3000

10.0 1)5.202.702.00[Nm]MB3600
Höchstschaltarbeit

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE100

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1000

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1200

36.0 1)24.0 1)60.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1500

36.0 1)36.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1800

11.0 1)18.0 1)24.012.07.503.00[KJ]QE3000

7.00 1)12.07.503.00[KJ]QE3600
Übergangsschalthäufigkeit

15.019.020.027.028.030.040.050.079.0[1/h]Shü
Massenträgheitsmoment

20073.029.015.06.304.502.000.610.15[kgcm²]J
Masse

31.019.512.68.705.804.202.601.500.90[kg]m

Im Bereich der Belastungsgrenze kann sich der Wert für die Reibarbeit QBW
bis auf 40 % reduzieren.

1)

Lenze | V01-de_DE-08/20185.6 - 94

IE3-Drehstrommotoren m550-P
Zubehör

5.6



Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit reduziertem Bremsmoment

ƒ Ansteuerung über Einweg- oder Brückengleichrichter

Baugröße

252018161412100806
Reibarbeit

352223221542966761706264210113[MJ]QBW
Ansprechverzug

26447.032.053.037.021.020.014.011.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

12010020.030.022.019.017.010.013.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

38414752.083.059.040.037.024.0[ms]t1
Trennzeit

26920723016914865.057.037.035.0[ms]t2

ƒ Ansteuerung über Brücke-Einweggleichrichter

Ausführung

Haltestromabsenkung (Cold Brake)
Baugröße

252018161412100806
Reibarbeit

352223221542966761706264210113[MJ]QBW
Übererregungszeit

1300300[ms]tü
Min. Ausschaltzeit

3900900[ms]t
Ansprechverzug

30412683.011461.049.035.022.012.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

13826952.065.037.045.030.016.014.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

44339513418097.093.066.038.026.0[ms]t1
Trennzeit

26920723016914865.057.037.035.0[ms]t2

ƒ Die Ansprech- und Einfallzeiten der Bremse sind Richtwerte. Die
Verknüpfzeit ist bei wechselstromseitigem Schalten um den
Faktor 10 größer.
Bei maximalem Luftspalt erhöht sich die Trennzeit t2 – je nach
Bremse und Ansteuerung – bis auf das 4-fache der Trennzeit bei
Nennluftspalt.
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit Standard-Bremsmoment

ƒ Beim Bremsmoment und der Höchstschaltarbeit ist die Einheit
für die Werte (100 ... 3600) r/min.

ƒ Nicht aufgeführte Bremsmomente und Höchstschaltarbeiten
bitte anfragen.

Baugröße

252018161412100806
Leistungsaufnahme

0.110.100.0850.0550.0500.0400.0300.0250.020[kW]Pin
Bremsmoment

40026015080.060.032.016.08.004.00[Nm]MB100

30720612166.051.027.014.07.203.70[Nm]MB1000

30020111865.050.027.014.07.003.60[Nm]MB1200

291 1)195 1)11563.048.026.013.06.803.50[Nm]MB1500

112 1)61.047.026.013.06.703.40[Nm]MB1800

57.0 1)44.0 1)24.012.06.303.20[Nm]MB3000

23.0 1)12.06.103.20[Nm]MB3600
Höchstschaltarbeit

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE100

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1000

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1200

36.0 1)24.0 1)60.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1500

36.0 1)36.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1800

11.0 1)18.0 1)24.012.07.503.00[KJ]QE3000

7.00 1)12.07.503.00[KJ]QE3600
Übergangsschalthäufigkeit

15.019.020.027.028.030.040.050.079.0[1/h]Shü
Massenträgheitsmoment

20073.029.015.06.304.502.000.610.15[kgcm²]J
Masse

31.019.512.68.705.804.202.601.500.90[kg]m

Im Bereich der Belastungsgrenze kann sich der Wert für die Reibarbeit QBW
bis auf 40 % reduzieren.

1)
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit Standard-Bremsmoment

ƒ Ansteuerung über Einweg- oder Brückengleichrichter

Baugröße

252018161412100806
Reibarbeit

35222322154296657153026415885.0[MJ]QBW
Ansprechverzug

11065.033.027.017.028.015.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

12010045.030.025.019.016.013.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

23016578.057.042.053.047.031.028.0[ms]t1
Trennzeit

39034027022021011576.057.045.0[ms]t2

ƒ Ansteuerung über Brücke-Einweggleichrichter

Ausführung

Haltestromabsenkung (Cold Brake)
Baugröße

252018161412100806
Reibarbeit

35222322154296657153026415885.0[MJ]QBW
Übererregungszeit

1300300[ms]tü
Min. Ausschaltzeit

3900900[ms]t
Ansprechverzug

15410280.058.033.048.031.025.016.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

16815710964.049.043.021.027.014.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

32225918912282.090.052.030.0[ms]t1
Trennzeit

39034027022021011576.057.045.0[ms]t2

ƒ Die Ansprech- und Einfallzeiten der Bremse sind Richtwerte. Die
Verknüpfzeit ist bei wechselstromseitigem Schalten um den
Faktor 10 größer.
Bei maximalem Luftspalt erhöht sich die Trennzeit t2 – je nach
Bremse und Ansteuerung – bis auf das 4-fache der Trennzeit bei
Nennluftspalt.
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit erhöhtem Bremsmoment

ƒ Beim Bremsmoment und der Höchstschaltarbeit ist die Einheit
für die Werte (100 ... 3600) r/min.

ƒ Nicht aufgeführte Bremsmomente und Höchstschaltarbeiten
bitte anfragen.

Baugröße

25252020181616141210
Leistungsaufnahme

0.110.110.100.100.0850.0550.0550.0500.0400.030[kW]Pin
Bremsmoment

60049040031520012510075.046.023.0[Nm]MB100

46137631724916210383.064.039.020.0[Nm]MB1000

44936730924415810181.062.039.020.0[Nm]MB1200

436 1)356 1)300 1)237 1)15398.078.060.038.019.0[Nm]MB1500

150 1)96.077.059.037.019.0[Nm]MB1800

89.0 1)71.0 1)55.0 1)34.017.0[Nm]MB3000

33.0 1)17.0[Nm]MB3600
Höchstschaltarbeit

12012080.080.060.036.036.030.024.012.0[KJ]QE100

12012080.080.060.036.036.030.024.012.0[KJ]QE1000

12012080.080.060.036.036.030.024.012.0[KJ]QE1200

36.0 1)36.0 1)24.0 1)24.0 1)60.036.036.030.024.012.0[KJ]QE1500

36.0 1)36.036.030.024.012.0[KJ]QE1800

11.0 1)11.0 1)18.0 1)24.012.0[KJ]QE3000

7.00 1)12.0[KJ]QE3600
Übergangsschalthäufigkeit

15.015.019.019.020.027.027.028.030.040.0[1/h]Shü
Massenträgheitsmoment

20020073.073.029.015.015.06.304.502.00[kgcm²]J
Masse

31.031.019.519.512.68.708.705.804.202.60[kg]m

Im Bereich der Belastungsgrenze kann sich der Wert für die Reibarbeit QBW
bis auf 40 % reduzieren.

1)

ƒ Ansteuerung über Einweg- oder Brückengleichrichter

Baugröße

25201816141210
Reibarbeit

140924655801596578241563253353198[MJ]QBW
Ansprechverzug

38.077.017.046.024.017.022.011.016.010.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

12010045.030.025.019.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

15819711714669.047.052.036.041.029.0[ms]t1
Trennzeit

532451470378356435297308193109[ms]t2
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit erhöhtem Bremsmoment

ƒ Ansteuerung über Brücke-Einweggleichrichter

Ausführung

Haltestromabsenkung (Cold Brake)
Baugröße

25201816141210
Reibarbeit

140924655801596578241563253353198[MJ]QBW
Übererregungszeit

1300300[ms]tü
Min. Ausschaltzeit

3900900[ms]t
Ansprechverzug

85.012317.069.060.021.041.017.027.024.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

27019010014811337.055.037.043.044.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

35531333421717357.097.054.070.068.0[ms]t1
Trennzeit

532451470378356435297308193109[ms]t2

Ausführung

Übererregung
Baugröße

25201816141210
Reibarbeit

352223221542966761706264[MJ]QBW
Übererregungszeit

1300300[ms]tü
Min. Ausschaltzeit

3900900[ms]t
Ansprechverzug

13517155.010386.046.070.031.054.029.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

43026631922216083.093.068.087.053.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

56543737432524612916399.014182.0[ms]t1
Trennzeit

20418416716015116814111781.053.0[ms]t2

ƒ Die Ansprech- und Einfallzeiten der Bremse sind Richtwerte. Die
Verknüpfzeit ist bei wechselstromseitigem Schalten um den
Faktor 10 größer.
Bei maximalem Luftspalt erhöht sich die Trennzeit t2 – je nach
Bremse und Ansteuerung – bis auf das 4-fache der Trennzeit bei
Nennluftspalt.
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Federkraftbremse

Handlüftung

Durch das Betätigen des Handlüfthebels kann die Bremse im strom-
losen Betriebmanuell gelöst bzw. gelüftet werden. Die Handlüftung
erleichtert die Positionier- undWartungsarbeiten.

Handlüfthebel für IEC-Motoren

AbmessungenBaugröße

Bremse

d12h5Δ kk5
[mm][mm][mm][mm]

13.0
13.0

136
132

27
28

246
257

08
10

m550-P80/M4

13.0
13.0

136
132

27
28

291
302

08
10

m550-P90/M4
m550-P90/L4

13.0
13.0

132
161

28
37

338
340

10
12

m550-P100/M4
m550-P100/L4

13.0
24.0

161
195

37
41

358
360

12
14

m550-P112/M4

24.0
24.0

195
240

41
55

405
407

14
16

m550-P132/M4
m550-P132/L4

24.0
24.0

240
279

55
59

479
484

16
18

m550-P160/M4

24.02795948418m550-P160/L4

24.0
24.0

279
319

59
74

552
559

18
20

m550-P180/M4

24.0
24.0

279
319

59
74

552
559

18
20

m550-P180/L4

24.0
24.0

279
319

59
74

620
626

18
20

m550-P200/M4

24.044510365025
m550-P225/M4
m550-P225/L4

Folgende Kombinationen mit Handlüfthebel und Motoranschluss in
gleicher Lage sind nicht möglich:
• Steckverbinder HANmit Anschluss in Lage 1
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Temperaturüberwachung

ZumSchutzdesMotors gegenÜberhitzung stehendienachfolgenden
Temperatursensoren zur Verfügung.
DieTemperatursensorensind indenWicklungen integriert.DerEinsatz
eines zusätzlichen Motorschutzschalters wird empfohlen.

Thermokontakte TKO

Der Thermokontakt TKO (Thermokontaktöffner) ist einBimetallschal-
ter. Der TKOüberwachtdieMotorwicklungstemperatur, bei zuhohen
Temperaturen schaltet das Motorrelais. Der Motor ist vom Netz ge-
trennt.

Max. Eingangsspan-
nung

Max. EingangsstromMax. Rückschalttem-
peratur

Min.Rückschalttempe-
ratur

AuslösetemperaturFunktion

AC

Uin,maxIin,maxTmaxTminT

-5 ... 5

[V][A][°C][°C][°C]

2502.5013590.0150Öffner

Kaltleiter PTC

Der PTC-Widerstand wird in Verbindungmit einem Auslösegerät be-
trieben. Wird der Motor zu heiß, kann der Motor mithilfe eines
Schützes ausgeschaltet werden. Im Gegensatz zum Thermokontakt
ist ein schnelles Wiedereinschalten möglich.

NormBemessungswiderstandAuslösetemperaturFunktion

140 °C-20 °C155 °C

RNRNRNT

-5 ... 5

[Ω][Ω][Ω][°C]

DIN 44080
VDE 0660 Teil 303

25030.0550150
Sprunghafte Wider-
standsänderung
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Temperaturüberwachung

Temperaturfühler KTY

DieTemperaturfühler funktionierenals kontinuierlich veränderlicher
Widerstand tendenziell ähnlich wie Kaltleiter. DerWiderstand steigt
bei zunehmender Temperatur jedoch nur vergleichsweise langsam
an. Dadurch kann ein Regler regelmäßig die Temperatur ermitteln
und bereits frühzeitig eine Prozessbewertung vornehmen. So kann
der Motor bereits vor dem Überhitzen abgeschaltet werden.

Max. EingangsstromBemessungswiderstandFunktion

170°C25 °C170°C150 °C25 °C

Iin,maxIin,maxRNRNRN
[A][A][Ω][Ω][Ω]

0.0020.010247122251000
KontinuierlicheWiderstandsän-

derung
KTY83-110

0.0020.01014821334603
KontinuierlicheWiderstandsän-

derung
KTY84-130

Widerstandsänderung

ƒ Bei Speisung der Temperatursensorenmit einemMessstromvon
1 mA gilt der Zusammenhang zwischen Temperatur und gemes-
senemWiderstand im Diagramm.
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Fremdlüfter

Im Betrieb mit Bemessungsdrehmoment bei niedrigen Drehzahlen
(< 20 Hz) rotiert der Eigenlüfter nicht mehr schnell genug um eine
ausreichendeKühlungdesMotors zugewährleisten.UmeinÜberhit-
zenzuverhindern, ist ohneFremdlüfter eineDrehmomentreduzierung
des Motors notwendig.
Der Fremdlüfter kühlt den Motor gleichmäßig und unabhängig von
derMotordrehzahl. Eine Drehmomentreduzierung ist nicht erforder-
lich und der Motor kann von 5 Hz bis zur Bemessungsfrequenz mit
seinem Bemessungsdrehmoment betrieben werden.

ƒ Der Fremdlüfterklemmenkasten ist in den Lagen 2, 3 oder 5 er-
hältlich.

Bemessungsdaten 50 Hz

SchaltungsartPhasenzahlProdukt

mINPNUN, AC

[kg][A][kW][V]

2.30

0.160.036
230

1

m550-P80/M4 0.088
0.020

Δ
3

0.051400Y

2.70
0.19

0.038
230

1
m550-P90/M4
m550-P90/L4 0.036

Δ
3

0.11400Y

3.00

0.200.044
230

1
m550-P100/M4
m550-P100/L4

0.19
0.043

Δ
3

0.11400Y

3.10

0.230.050
230

1

m550-P112/M4 0.20
0.054

Δ
3

0.11400Y

4.20

0.420.095
230

1
m550-P132/M4
m550-P132/L4

0.33
0.091

Δ
3

0.19400Y

6.20

0.970.22
230

1
m550-P160/M4
m550-P160/L4

0.68
0.21

Δ
3

0.39400Y
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Fremdlüfter

Bemessungsdaten 50 Hz

SchaltungsartPhasenzahlProdukt

mINPNUN, AC

[kg][A][kW][V]

8.00

0.970.22
230

1m550-P180/M4
m550-P180/L4 0.68

0.21
Δ

3m550-P180/V4 0.39400Y

0.970.22
230

1

m550-P200/M4 0.68
0.21

Δ
3

0.39400Y

15.0

0.970.22
230

1
m550-P225/M4
m550-P225/L4

0.68
0.21

Δ
3

0.39400Y

Bemessungsdaten 60 Hz

SchaltungsartPhasenzahlProdukt

mINPNUN, AC

[kg][A][kW][V]

2.300.0530.028

460Y3

m550-P80/M4

2.70
0.11

0.047
m550-P90/M4
m550-P90/L4

3.000.059
m550-P100/M4
m550-P100/L4

3.100.120.074m550-P112/M4

4.200.210.13
m550-P132/L4
m550-P132/M4

6.20

0.470.33

m550-P160/M4
m550-P160/L4

8.00

m550-P180/M4
m550-P180/L4
m550-P180/V4

m550-P200/M4

15.0
m550-P225/L4
m550-P225/M4
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Rückführungen

Für die Drehzahl- und Positionserfassung stehen je nach Applikation
die nachfolgendenResolver, Inkremental- oder Absolutwertgeber zur
Verfügung.

Resolver

Der ständergespeiste Resolver mit zwei um 90° versetzten Ständer-
wicklungen und einer Läuferwicklung mit Transformatorwicklung
kann sowohl die Drehzahl als auch die Rotorlage erfassen. Die Rotor-
lage bleibt bei einem Spannungsausfall erhalten.

ƒ Die Drehstrommotoren mit Resolver können nicht für drehzahl-
abhängige Sicherheitsfunktionen inVerbindungmit demSicher-
heitsmodul SM 301 eingesetzt werden.

Produktschlüssel

RS1
Genauigkeit

-10 ... 10[']
Absolute Positionierung

1 Umdrehung
Max. Eingangsspannung

10.0[V]Uin,maxDC
Max. Eingangsfrequenz

4.00[kHz]fin,max
Übersetzungsverhältnis

0.30± 5 %Ständer / Läufer
Läuferimpedanz

51 + j90[Ω]Zro
Ständerimpedanz

102 + j150[Ω]Zso
Impedanz

44 + j76[Ω]Zrs
Min. Isolationswiderstand

10.0[MΩ]Rbei DC 500 V
Polpaarzahl

1
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Rückführungen

Inkremental- und SinCos-Absolutwertgeber

Inkrementalgeber können nur zur Drehzahlerfassung, nicht aber zur
Drehzahlregelung eingesetztwerden. Es ist eine Referenzfahrt nötig,
um später eine Positionierung zu ermöglichen.

Absolutwertgeber könnendieDrehzahl, dieRotorlageunddieMaschi-
nenpositionmit einer sehr hohenAuflösungerfassen. Siewerden zur
Positionierung von dynamischen Applikationen verwendet, eine Re-
ferenzfahrt ist nicht nötig.

ƒ Die Drehstrommotoren mit Inkrementalgebern oder SinCos-Ab-
solutwertgebernkönnennicht fürdrehzahlabhängigeSicherheits-
funktionen in Verbindung mit dem Sicherheitsmodul SM 301
eingesetzt werden.

Geberart

SinCos-
Absolut-
wert

TTL-InkrementalHTL-Inkremental

Produktschlüssel

AM1024-
8V-H

IG2048-
5V-T

IG1024-
5V-T

IG512-
5V-T

IG2048-
24V-H

IG1024-
24V-H

IG512-
24V-H

IG128-24V-
H

Gebertyp

Multi-
turn

Impulse

10242048102451220481024512128
Ausgangssignale

1 VssTTLHTL
Schnittstellen

HiperfaceA-, B-, N-Spur & invertiertA, B-Spur
Absolute Umdrehung

40960
Genauigkeit

-0.8 ... 0.8-2 ... 2-22.5 ...
22.5

[']

Min. Eingangsspannung

7.004.758.00[V]Uin,minDC
Max. Eingangsspannung

12.05.2530.026.0[V]Uin,maxDC
Max. Stromaufnahme

0.0800.150.040[A]Imax
Grenzfrequenz

20030016030.0[kHz]fmax
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Kurzzeichenlegende

Max. Netzspannung[V]UmaxWirkungsgrad[%]η100 %
Wirkungsgrad[%]η75 % Min. Netzspannung[V]Umin

Bemessungsspannung[V]UN, ΔWirkungsgrad[%]η50 %
Leistungsfaktorcos ϕ Bemessungsspannung[V]UN, Y
Bemessungsstrom[A]IN
Max. Stromaufnahme[A]Imax
Massenträgheitsmoment[kgcm²]J
Masse[kg]m
Anlaufmoment[Nm]Ma
Kippmoment[Nm]Mb
Max. Drehmoment[Nm]Mmax
Bemessungsdrehmoment[Nm]MN
Bemessungsdrehzahl[r/min]nN
Bemessungsleistung[kW]PN
Max. Leistungsaufnahme[kW]Pmax

Communauté EuropéenneCE
Canadian Standards AssociationCSA
Deutsches Institut für Normung e.V.DIN
Elektromagnetische VerträglichkeitEMV
Europäische NormEN
International Electrotechnical CommissionIEC
International Mounting CodeIM
International Protection CodeIP
National Electrical Manufacturers AssociationNEMA
Underwriters Laboratory Listed ProductUL
Underwriters Laboratory Recognized ProductUR
Verband deutscher ElektrotechnikerVDE
China Compulsory CertificateCCC
Zertifikat Zollunion Russland / Belarus / KasachstanEAC
Kombiniertes Prüfzeichen der UL für USA und KanadacURus
Zertifikat für die UkraineUkrSEPRO
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Motoren am Netz

KundennutzenIn einemLeistungsbereich von0.12bis 45 KWbietet Lenzenetzbetrie-
bene Drehstrommotoren für grundlegende Aufgaben.

• Verschiedene Effizienzklassen für den größten wirtschaftlichen
NutzenDiese Antriebe unterscheiden sich in der Effizienzklasse und können

fürdiebeimNetzbetriebnotwendigenAusführungengenutztwerden. • Platzersparnis durch kompakten Direktanbau an Lenze-Getriebe
• Optimale Anpassung des Bremsverhaltens durch optionale Halte-
und Betriebsbremsen

• Überhitzungsschutz durch Temperaturüberwachung optional

NetzfrequenzNetzspannungLeistungsbereichEffizienzklasseMotor

50 und 60 Hz230/400 und 460 V0.12 … 22 kWIE1 – MotorDrehstrommotor MD

50 und 60 Hz230/400 und 460 V0.75 … 45 kWIE2 – MotorDrehstrommotor MH

50 Hz230/400 V0.75 … 45 kWIE3 – MotorDrehstrommotor m240-P

50 und 60 Hz400 ... 460 V1.75 und 5 NmLenze Smart Motor m300

Produktinformationen

Die Bennung des Produktes

ProduktPolzahlMotorlängeBaugrößeAusführungProduktreiheBetriebsverhalten

m240-P80/M22
M

80

Pm240Netzbetrieb

m240-P80/M44

m240-P80/L2
2

L

m240-P90/M2
M

90
m240-P90/M44

m240-P90/L22
L

m240-P90/L44

m240-P100/M22
M

100 m240-P100/M4
4

m240-P100/L4L

m240-P112/M22

M

112
m240-P112/M44

m240-P132/M22

132
m240-P132/M44

m240-P132/L22
L

m240-P132/L4

4

m240-P160/M4M
160

m240-P160/L4L

m240-P180/M4M
180

m240-P180/L4L

m240-P200/M4
M

200

m240-P225/M4
225

m240-P225/L4L
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Ausstattung

Übersicht

DieAusstattungbeinhaltet alle standardmäßigverfügbarenOptionen
und Anbauten des Produktes.

Motoranschluss

Klemmenkasten

Kühlung

Eigenlüfter

Rückführung

Ohne

Federkraftbremse

Ohne

Standard

Option Handlüfthebel

Temperaturüberwachung

Ohne

Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC

Polzahl

2-polig, 0.75 ... 7.5 kW

4-polig, 0.75 ... 45 kW

Motorbauform

Fuß (B3)

Abtriebswelle

Vollwelle mit Passfeder

Motorbauform

Flansch (B5) mit Durchgangsbohrungen

Flansch (B14) mit Gewindebohrungen
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Der Motorbaukasten

Motordetails 2-polige Motoren

Produkt

m240-P90/L2m240-P90/M2m240-P80/L2m240-P80/M2
Technische Daten

2.2 kW1.5 kW1.1 kW0.75 kWBemessungsleistung

230/400 VNetzspannung

50 HzNetzfrequenz

S1Betriebsart

B3B3Motorbauform
B5-FF165B5-FF165
B14-FT115B14-FT100
B14-FT130B14-FT130

24 x 50 mm19 x 40 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Federkraftbremse

3.5 ... 163.5 ... 7.0Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230
AC 400

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung

HandlüfthebelOptionen
Rückführung

Ohne
Kühlung

Eigenlüfter
Temperaturüberwachung

Ohne
Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC
Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails 2-polige Motoren

Produkt

m240-P132/L2m240-P132/M2m240-P112/M2m240-P100/M2
Technische Daten

7,5 kW5.5 kW4.0 kW3.0 kWBemessungsleistung

400 V230/400 VNetzspannung

50 HzNetzfrequenz

S1Betriebsart

B3B3Motorbauform
B5-FF265B5-FF215

B14-FT130

38 x 80 mm28 x 60 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Federkraftbremse

35 ... 8014 ... 607.0 ... 32Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230
AC 400

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung

HandlüfthebelOptionen
Rückführung

Ohne
Kühlung

Eigenlüfter
Temperaturüberwachung

Ohne
Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC
Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails 4-polige Motoren

Produkt

m240-P112/M4m240-P100/L4m240-P100/M4m240-P90/L4m240-P90/M4m240-P80/M4
Technische Daten

4.0 kW3.0 kW2.2 kW1.5 kW1.1 kW0.75 kWBemessungsleistung

400 V230/400 VNetzspannung

50 HzNetzfrequenz

S1Betriebsart

B3B3B3Motorbauform
B5-FF215B5-FF165B5-FF165
B14-FT130B14-FT115B14-FT100

B14-FT130B14-FT130

28 x 60 mm24 x 50 mm19 x 40 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Federkraftbremse

14 ... 607.0 ... 467.0 ... 323.5 ... 233.5 ... 8.0Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230
AC 400

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung

HandlüfthebelOptionen
Rückführung

Ohne
Kühlung

Eigenlüfter
Temperaturüberwachung

Ohne
Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC
Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails 4-polige Motoren

Produkt

m240-P180/M4m240-P160/L4m240-P160/M4m240-P132/L4m240-P132/M4
Technische Daten

18.5 kW15 kW11 kW7,5 kW5.5 kWBemessungsleistung

400 VNetzspannung

50 HzNetzfrequenz

S1Betriebsart

B3B3Motorbauform
B5-FF300B5-FF265

48 x 110 mm42 x 110 mm38 x 80 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Federkraftbremse

80 ... 26080 ... 20060 ... 15035 ... 10035 ... 80Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230
AC 400

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung

HandlüfthebelOptionen
Rückführung

Ohne
Kühlung

Eigenlüfter
Temperaturüberwachung

Ohne
Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC
Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails 4-polige Motoren

Produkt

m240-P225/L4m240-P225/M4m240-P200/M4m240-P180/L4
Technische Daten

45 kW37 kW30 kW22 kWBemessungsleistung

400 VNetzspannung

50 HzNetzfrequenz

S1Betriebsart

B3B3B3Motorbauform
B5-FF400B5-FF350B5-FF300

60 x 140 mm55 x 110 mm48 x 110 mmMotorwelle d x L
Farbe

grundiert
Lackierung in verschiedenen Korrosionsschutzausführungen nach RAL-Farben

Oberflächen- und Korrosions-
schutz

ohne OKS (unlackiert)
OKS-G (Grundiert)
OKS-S (Small)

OKS-M (Medium)
OKS-L (Large)

OKS-XL (extra Large)
Anschlussart

Klemmenkasten
Federkraftbremse

265 ... 600265 ... 49080 ... 40080 ... 315Kennmoment [Nm]

DC 24Bremsenspannung [V]
AC 230
AC 400

StandardBremsenbauform

StandardBremsenausführung

HandlüfthebelOptionen
Rückführung

Ohne
Kühlung

Eigenlüfter
Temperaturüberwachung

Ohne
Thermokontakt TKO

Kaltleiter PTC
Schutzart

IP54/IP55
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Der Motorbaukasten

Motordetails

Bauform

Anschlussart

Kühlung: Eigenlüfter
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Normen und Einsatzbedingungen

Übersicht

Schutzart

IP55 1)EN 60529
IP65
IP66

Energieeffizienzklasse

IE3IEC 60034-30

Methodik WirkungsgradmessungIEC 60034-2-1
Konformität

NiederspannungsrichtlinieCE

2014/35/EU
Wärmeklasse

BIEC/EN 60034-1; Ausnutzung

FIEC/EN 60034-1; Isolationsaufbau (Lackdraht)
Schwingstärke

AIEC/EN 60034-14
Klimabedingungen

2K3 (Temperatur: -25 °C ... +70 °C)Transport (EN 60721-3-2)

1K3 (Temperatur: -20 °C ... +60 °C)Lagerung (EN 60721-3-1)

1K3 (Temperatur: -20 °C ... +40 °C)Lagerung (EN 60721-3-1) > 3 Monate

3K3 (Temperatur: -20 °C ... +40 °C)Betrieb (EN 60721-3-3)

3K3 (Temperatur: -10 °C ... +40 °C)Betrieb (EN 60721-3-3) mit Bremse

3K3 (Temperatur: -15 °C ... +40 °C)Betrieb (EN 60721-3-3) mit Fremdlüfter
Max. Betriebs-Umgebungstemperatur

60[°C]Topr,maxMit Leistungsreduzierung
Aufstellungshöhe

4000[m]Hmaxüber NN

Abweichende Schutzarten bei Ausführungen:1)

Mit Bremse IP55 (mit Handlüfthebel IP54).

ƒ Inder EuropäischenUnion schreibt die ErP-RichtlinieMindestwir-
kungsgrade für Drehstrommotoren vor. Drehstrommotoren, die
nicht dieser Richtlinie entsprechen, sind nicht CE-konform und
dürfen nicht im EuropäischenWirtschaftsraum in Verkehr ge-
bracht werden. Nähere Informationen zur ErP-Richtlinie, zu Effi-
zienzregularien in weiteren Ländern sowie zu den betroffenen
Lenze-Produkten finden Sie in der Broschüre „Internationale Effi-
zienzrichtlinien für Drehstrommotoren“.
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Zulässige Radial- und Axialkräfte

Angriff der Kräfte

Kraftangriff bei l/2

ƒ Kräfte bei mittlerer Drehzahl 2000 r/min.

Lagerlebensdauer L10h
50000 h30000 h20000 h10000 h

Produkt

Fax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-Frad
[N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N]

634-334570742-442672877-5507671087-787961
m240-P80/M2
m240-P80/M4
m240-P80/L2

715-332654760-439771905-5518301125-810990

m240-P90/M2
m240-P90/M4
m240-P90/L2
m240-P90/L4

790-272659772-389775950-5018501002-7601050
m240-P100/M2
m240-P100/M4
m240-P100/L4

969-4709291131-63110911286-78612471637-11371550
m240-P112/M2
m240-P112/M4

801-2011397913-31316391022-42218631253-6532323

m240-P132/M2
m240-P132/M4
m240-P132/L2
m240-P132/L4

1243-58324441447-78728711644-98432642067-14074074
m240-P160/M4
m240-P160/L4

1494-59429831754-85434961988-108839692480-15804943
m240-P180/M4
m240-P180/L4

1862-94240362171-125147242475-155553593122-22026666m240-P200/M4

2061-111145082410-146052602750-180059563477-25277386
m240-P225/M4
m240-P225/L4

ƒ Die Werte der Lagerlebensdauer L10h beziehen sich auf eine
mittlereDrehzahl von2000 r/minundwerden, abhängig vonden
Umgebungstemperaturen, zusätzlich durch die Fettgebrauchs-
dauer eingeschränkt.

ƒ DieAngabenderAxialkräftebeziehensichaufdiemax. Radialkraft
bei entsprechender Lagerlebensdauer.
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Zulässige Radial- und Axialkräfte

Kraftangriff bei l

ƒ Kräfte bei mittlerer Drehzahl 2000 r/min.

Lagerlebensdauer L10h
50000 h30000 h20000 h10000 h

Produkt

Fax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-FradFax,+Fax,-Frad
[N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N][N]

634-334583742-442676877-5507621087-787938
m240-P80/M2
m240-P80/M4
m240-P80/L2

715-332601760-439720905-5518101125-810950

m240-P90/M2
m240-P90/M4
m240-P90/L2
m240-P90/L4

790-272663772-389768950-5018401002-7601065
m240-P100/M2
m240-P100/M4
m240-P100/L4

969-4709421131-63110891286-78612261637-11371507
m240-P112/M2
m240-P112/M4

801-2011257913-31314751022-42216771253-6532091

m240-P132/M2
m240-P132/M4
m240-P132/L2
m240-P132/L4

1243-58321661447-78725431644-98428922067-14073610
m240-P160/M4
m240-P160/L4

1494-59426931754-85431561988-108835832480-15804462
m240-P180/M4
m240-P180/L4

1862-94236752171-125143012475-155548803122-22026069m240-P200/M4

2061-111140212410-146046922750-180053133477-25276588
m240-P225/M4
m240-P225/L4

ƒ Die Werte der Lagerlebensdauer L10h beziehen sich auf eine
mittlereDrehzahl von2000 r/minundwerden, abhängig vonden
Umgebungstemperaturen, zusätzlich durch die Fettgebrauchs-
dauer eingeschränkt.

ƒ DieAngabenderAxialkräftebeziehensichaufdiemax. Radialkraft
bei entsprechender Lagerlebensdauer.
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Bemessungsdaten 50 Hz

2-polige Motoren

Produkt

Ia/ININ, YUN, YIN, ΔUN, ΔnNPN
[A][V][A][V][r/min][kW]

9.11.704002.9023028850.75m240-P80/M2

10.22.204003.8023029051.10m240-P80/L2

9.33.204005.5023029251.50m240-P90/M2

9.24.304007.5023029112.20m240-P90/L2

8.45.304009.2023029363.00m240-P100/M2

11.07.3040029174.00m240-P112/M2

11.49.7040029305.50m240-P132/M2

10.313.240029357.50m240-P132/L2

Produkt

m 1)J 1)η100 %η75 %η50 %cos ϕMbMaMN

[kg][kgcm²][%][%][%][Nm][Nm][Nm]

12.519.080.778.974.40.8612.511.32.50m240-P80/M2

12.515.082.981.577.50.8619.114.43.60m240-P80/L2

18.022.784.283.881.20.8418.619.64.90m240-P90/M2

18.026.085.984.983.70.8825.221.67.20m240-P90/L2

26.450.987.187.885.90.9349.039.29.80m240-P100/M2

31.549.088.487.985.70.9072.048.513.1m240-P112/M2

47.014189.288.986.70.9170.257.618.0m240-P132/M2

53.016090.190.188.90.9112010324.5m240-P132/L2

Ohne Zubehör1)
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Bemessungsdaten 50 Hz

4-polige Motoren

Produkt

Ia/ININ, YUN, YIN, ΔUN, ΔnNPN
[A][V][A][V][r/min][kW]

6.91.704002.9023014430.75m240-P80/M4

7.22.404004.2023014451.10m240-P90/M4

7.53.304005.8023014351.50m240-P90/L4

8.04.504007.8023014462.20m240-P100/M4

9.56.3040010.923014533.00m240-P100/L4

8.88.0040014354.00m240-P112/M4

8.711.140014655.50m240-P132/M4

9.514.840014607.50m240-P132/L4

8.122.0400147011.0m240-P160/M4

8.228.6400147015.0m240-P160/L4

7.734.1400146018.5m240-P180/M4

7.739.9400146522.0m240-P180/L4

8.055.3400147530.0m240-P200/M4

7.568.9400148537.0m240-P225/M4

7.783.0400148545.0m240-P225/L4

Produkt

m 1)J 1)η100 %η75 %η50 %cos ϕMbMaMN

[kg][kgcm²][%][%][%][Nm][Nm][Nm]

15.026.882.582.480.20.7817.714.75.00m240-P80/M4

19.042.684.183.580.80.7727.722.67.30m240-P90/M4

20.048.185.384.281.50.7740.035.010.0m240-P90/L4

26.081.786.785.783.80.8339.231.914.5m240-P100/M4

31.099.487.786.283.90.8055.251.219.7m240-P100/L4

34.011288.688.387.20.8397.384.226.4m240-P112/M4

55.027689.689.186.90.7915611636.2m240-P132/M4

57.029890.489.988.00.8122215849.4m240-P132/L4

92.069291.491.690.10.8127320871.8m240-P160/M4

99.070492.192.191.10.8337128397.6m240-P160/L4

126112292.692.991.30.87411290121m240-P180/M4

135127793.093.292.20.87501372143m240-P180/L4

183264593.693.592.70.86697561194m240-P200/M4

260364393.992.890.90.85834715238m240-P225/M4

280435194.293.291.70.851016871290m240-P225/L4

Ohne Zubehör1)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P80

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P80/L2m240-P80/M2
m240-P80/M4

Abmessungen

268[mm]LLänge Motor

107[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P80

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P80/L2m240-P80/M2
m240-P80/M4

Abmessungen

268[mm]LLänge Motor

107[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)

5.11 - 19Lenze | V01-de_DE-08/2018

IE3-Drehstrommotoren m240-P
Technische Daten

5.11



Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P80

Flanschausführungen B14

Produkt

m240-P80/L2m240-P80/M2
m240-P80/M4

Abmessungen

268[mm]LLänge Motor

107[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P80

Flanschausführungen B14

Produkt

m240-P80/L2m240-P80/M2
m240-P80/M4

Abmessungen

268[mm]LLänge Motor

107[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)

5.11 - 21Lenze | V01-de_DE-08/2018

IE3-Drehstrommotoren m240-P
Technische Daten

5.11



Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P90

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P90/L2m240-P90/M2
m240-P90/L4m240-P90/M4

Abmessungen

344[mm]LLänge Motor

92[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P90

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P90/L2m240-P90/M2
m240-P90/L4m240-P90/M4

Abmessungen

344[mm]LLänge Motor

92[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P90

Flanschausführungen B14

Produkt

m240-P90/L2m240-P90/M2
m240-P90/L4m240-P90/M4

Abmessungen

344[mm]LLänge Motor

92[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P90

Flanschausführungen B14

Produkt

m240-P90/L2m240-P90/M2
m240-P90/L4m240-P90/M4

Abmessungen

344[mm]LLänge Motor

92[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P100

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P100/L4m240-P100/M2
m240-P100/M4

Abmessungen

400[mm]LLänge Motor

103[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P100

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P100/L4m240-P100/M2
m240-P100/M4

Abmessungen

400[mm]LLänge Motor

103[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)

5.11 - 27Lenze | V01-de_DE-08/2018

IE3-Drehstrommotoren m240-P
Technische Daten

5.11



Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P100

Flanschausführungen B14

Produkt

m240-P100/L4m240-P100/M2
m240-P100/M4

Abmessungen

400[mm]LLänge Motor

103[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)

Lenze | V01-de_DE-08/20185.11 - 28

IE3-Drehstrommotoren m240-P
Technische Daten

5.11



Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P112

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P112/M2
m240-P112/M4

Abmessungen

396[mm]LLänge Motor

111[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P112

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P112/M2
m240-P112/M4

Abmessungen

396[mm]LLänge Motor

111[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P112

Flanschausführungen B14

Produkt

m240-P112/M2
m240-P112/M4

Abmessungen

396[mm]LLänge Motor

111[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P132

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P132/L2m240-P132/M2
m240-P132/M4

Abmessungen

476[mm]LLänge Motor

118[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P132

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P132/L2m240-P132/M2
m240-P132/M4

Abmessungen

476[mm]LLänge Motor

118[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P160

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P160/L4m240-P160/M4
Abmessungen

575[mm]LLänge Motor

146[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P160

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P160/L4m240-P160/M4
Abmessungen

575[mm]LLänge Motor

146[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P180

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P180/L4m240-P180/M4
Abmessungen

689[mm]LLänge Motor

107[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P180

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P180/L4m240-P180/M4
Abmessungen

689[mm]LLänge Motor

107[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P200

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P200/M4
Abmessungen

752[mm]LLänge Motor

112[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P200

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P200/M4
Abmessungen

752[mm]LLänge Motor

112[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P225

Fußausführungen B3

Produkt

m240-P225/L4m240-P225/M4
Abmessungen

765[mm]LLänge Motor

201[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Abmessungen, eigenbelüftet

m240-P225

Flanschausführungen B5

Produkt

m240-P225/L4m240-P225/M4
Abmessungen

765[mm]LLänge Motor

201[mm]Δ LLänge Motoranbauten

L = Länge des Motors ohne Anbauten
ΔL = Mehrlänge der Anbauten (mit Bremse)
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Oberflächen- und Korrosionsschutz

Verschiedene Oberflächenbeschichtungen sorgen dafür, dass die
Motoren auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, Außenaufstellung oder

UmdieDrehstrommotoren jenachUmgebungsbedingungenoptimal
zuschützen, stehenmitdemOberflächen-undKorrosionschutzsystem
(OKS) maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung. athmosphärischen Verunreinigungen zuverlässig funktionieren. Der

FarbtondesDecklacks kannnachRALClassic gewähltwerden.Darüber
hinaus sinddieDrehstrommotorenauchunlackiert (ohneOKS) erhält-
lich.

MaßnahmenAnwendungenOberflächen- und Korrosions-
schutzsystem
OKS-G
(Grundiert)

•
•

2K-PUR-Grundierung (grau)
Abhängig vom nachträglich aufzubringenden
Decklack

OKS-S
(Small)

•
•

Oberflächenbeschichtungentspr.Korrosivitätsklas-
se C1 (gemäß EN 12944-2)

Standardanwendungen
• Innenaufstellung in beheizten Gebäuden
• Luftfeuchtigkeit bis 90%

OKS-M
(Medium)

•
•

Oberflächenbeschichtungentspr.Korrosivitätsklas-
se C2 (gemäß EN 12944-2)

Innenaufstellung in unbeheizten Gebäuden
• Überdachte, geschützte Außenaufstellung
• Luftfeuchtigkeit bis 95 %

OKS-L
(Large)

•

•

Oberflächenbeschichtungentspr.Korrosivitätsklas-
se C3 (gemäß EN 12944-2)

Außenaufstellung
• Luftfeuchtigkeit über 95 %

OKS-XL

• LüfterhaubeundB-Lagerschild zusätzlichgrundiert

• Chemische Industrieanlagen
(extra Large) •

•

Lebensmittelindustrie

Schrauben verzinkt
• Kabelverschraubungen mit Dichtringen
• Korrosionsstabile Bremse mit Abdeckring, nicht
rostendemReibblechundverchromterAnkerschei-
be (auf Anfrage)

Optionale Maßnahmen:
• Rezesse amMotor abgedichtet (auf Anfrage)

Zusätzlich Maßnahmen zu OKS-L:
OKS-XL
(extra Large)

• Außenaufstellung

• Rotorpaket und Stator im Innenbereich mit Über-
zugslack grundiert

• Luftfeuchtigkeit über 95 %
• Chemische Industrieanlagen
• Lebensmittelindustrie
• Küstenatmosphäre mit mäßiger Salzbelastung

Aufbau der Oberflächenbeschichtung

FarbtonOberflächenbeschichtungKorrosivitätsklasseOberflächen- und Korrosions-
schutzsystem

AufbauDIN EN ISO 12944-2

ohne OKS
(unlackiert)

2K-PUR-Grundierung
OKS-G
(Grundiert)

Standard: RAL 7012
Optional:NachRALClassicmöglich

2K-PUR-DecklackVergleichbar mit C1
OKS-S
(Small)

2K-PUR-Grundierung
2K-PUR-Decklack

Vergleichbar mit C2
OKS-M
(Medium)

Vergleichbar mit C3

OKS-L
(Large)
OKS-XL
(extra Large)

TauchgrundierungderGraugusstei-
le

Vergleichbar mit C4
OKS-XL
(extra Large) 2K-EP-Grundierung (2 Mal)

2K-PUR-Decklack
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Motoranschluss

DieDrehstrommotorenm240sind für denBetriebamNetzbestimmt.
Der Anschluss erfolgt über einen Klemmenkasten.

Übersicht der Anschlussmöglichkeiten

Produkt

m240-P132/M2m240-P112/M2m240-P100/M2m240-P90/M2m240-P80/M2
m240-P132/M4m240-P112/M4m240-P100/M4m240-P90/M4m240-P80/M4
m240-P132/L2m240-P100/L4m240-P90/L2m240-P80/L2
m240-P132/L4m240-P90/L4

Leistungs-/Bremsenanschluss

●●●●●Klemmenkasten
Temperatursensoranschluss

●●●●●Klemmenkasten

Produkt

m240-P225/M4m240-P200/M4m240-P180/M4m240-P160/M4
m240-P225/L4m240-P180/L4m240-P160/L4

m240-P180/V4
Leistungs-/Bremsenanschluss

●●●●Klemmenkasten
Temperatursensoranschluss

●●●●Klemmenkasten
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Motoranschluss

Zuordnung Motorklemmenkasten – Anbauten

ƒ Je nach Ausführung des Motors kommen unterschiedlich große
Klemmenkästen (KKA ... KK4) zum Einsatz.

Produkt

m240-P132/M2m240-P112/M2m240-P100/M2m240-P90/M2m240-P80/M2
m240-P132/M4m240-P112/M4m240-P100/M4m240-P90/M4m240-P80/M4
m240-P132/L2m240-P100/L4m240-P90/L2m240-P80/L2
m240-P132/L4m240-P90/L4

Anbauten mit 1 Temperatursensor

KKAKKAKKAKKAKKAOhne

KK3KK2KK2KK2KK2Bremse
Anbauten mit 2 Temperatursensoren

KKAKKAKKAKKAKKAOhne

KK3KK2KK2KK2KK2Bremse (2-polige Klemme)

KK3KK3KK3KK3KK3Bremse (Gleichrichter)

Produkt

m240-P225/M4m240-P200/M4m240-P180/M4m240-P160/M4
m240-P225/L4m240-P180/L4m240-P160/L4

m240-P180/V4
Anbauten mit 1 Temperatursensor

KKAKKAKKAKKAOhne

KK4KK4KK4KK4Bremse
Anbauten mit 2 Temperatursensoren

KKAKKAKKAKKAOhne

KK4KK4KK4KK4Bremse (2-polige Klemme)

KK4KK4KK4KK4Bremse (Gleichrichter)
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Anschluss über Klemmenkasten

Der Anschluss imKlemmenkasten erfolgt über herkömmliche Kabel-
verschraubungen.

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KKA

AbmessungenProdukt

P2P1
[mm][mm]

M20x1.5M20x1.5
m240-P80/M2
m240-P80/M4
m240-P80/L2

M25x1.5M25x1.5

m240-P90/L2
m240-P90/M2
m240-P90/M4
m240-P100/M2
m240-P100/M4
m240-P100/L4

M32x1.5M32x1.5

m240-P112/M2
m240-P112/M4
m240-P132/L4
m240-P132/M2
m240-P132/M4
m240-P132/L2
m240-P160/L4
m240-P160/M4

M40x1.5M40x1.5
m240-P180/L4
m240-P180/M4
m240-P180/V4

M50x1.5M50x1.5
m240-P200/M4

m240-P225/M4
m240-P225/L4
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Anschluss über Klemmenkasten

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KKA

Bei IEC-Normmotoren mit Klemmenkasten KK1 kann die Lage der
Kabeleinführung ausgewählt werden.

Lage der Kabeleinführung bei IEC-Normmotoren

1/3/5*MöglicheKabeleinführungslage

ƒ Ohne Angabe zur Lage der Kabeleinführung wird die mit einem
* gekennzeichnete Lage geliefert.
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Anschluss über Klemmenkasten

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KK2

AbmessungenProdukt

P6P4P3P2P1
[mm][mm][mm][mm][mm]

M16x1.5M25x1.5M20x1.5

m240-P80/M2
m240-P80/M4
m240-P80/L2
m240-P90/M2
m240-P90/M4
m240-P90/L2
m240-P90/L4
m240-P100/M2
m240-P100/M4
m240-P100/L4
m240-P112/M2
m240-P112/M4
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Anschluss über Klemmenkasten

Kabeleinführungen bei Motoren mit Klemmenkasten KK3 und KK4

AbmessungenProdukt

P6P4P3P2P1
[mm][mm][mm][mm][mm]

M16x1.5
M16x1.5M20x1.5

M32x1.5M25x1.5

m240-P80/M2
m240-P80/M4
m240-P80/L2
m240-P90/M2
m240-P90/M4
m240-P90/L2
m240-P90/L4
m240-P100/M2
m240-P100/M4
m240-P100/L4
m240-P112/M2
m240-P112/M4
m240-P132/M2
m240-P132/M4
m240-P132/L2
m240-P132/L4

M40x1.5M50x1.5

m240-P160/M4
m240-P160/L4
m240-P180/M4
m240-P180/L4
m240-P180/V4

m240-P200/M4

M12x1.5M50x1.5M63x1.5M12x1.5
m240-P225/M4
m240-P225/L4
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Federkraftbremse

Die Drehstrommotoren können mit einer Federkraftbremse ausge-
stattet werden. Diese wird nach dem Abschalten der Versorgungs-
spannung aktiv (Ruhestromprinzip). Im stromlosen Zustand ist die
Bremsegeschlossen. EinemöglicheBewegungderMotorwelle respek-
tive der Last wid dadurch nach Ausschalten oder bei Stromausfall
verhindert.
Zur optimalenAnpassungdesBremsmotors andieApplikation stehen
für jeden Motor mehre Bremsengrößen und Ansteuervarianten zur
Verfügung.

Ausführungen
• Standard
- 1 x 106 Schaltzyklen repetierend
- 1 x 106 Schaltzyklen reversierend

Ansteuerung
• DC-Versorgung
• AC-Versorgung über Gleichrichter im Klemmenkasten

Schutzart
• ohne Handlüftung IP55
• mit Handlüftung IP54

Reibbelag
• Asbestfrei, verschleißarm

Optionen
• Handlüftung

Bremsmomente

Zusätzlich zum Standard-Bremsmoment besteht die Möglichkeit je
nach Bremsengröße zwischen einem reduziertem und einem erhöh-
tem Bremsmoment zu wählen.
• Bei der ReduzierungdesBremsmomentes könnenhoheVerschleiß-
reserven erzielt werden. Dies wird durch eine Reduzierung der Fe-
derzahl ermöglicht.

• Um ein höheres Bremsmoment zu erzielen, wird die Federzahl er-
höht. Dies ist zum Beispiel bei Hubwerken sinnvoll, da hier die
Erdanziehungals zusätzlicheBeschleunigung innegative Richtung
wirkt.

Handlüftung

Durch das Betätigen des Handlüfthebels kann die Bremse im strom-
losen Betriebmanuell gelöst bzw. gelüftet werden. Die Handlüftung
erleichtert die Positionier- undWartungsarbeiten.
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Federkraftbremse

Direkter Anschluss ohne Gleichrichter

WirddieBremsedirekt ohneGleichrichter angesteuert, ist zumSchutz
vor Induktionsspitzen eine Freilaufdiode oder ein Funkenlöschglied
erforderlich.
• Anschlussspannungen
DC 24 V

Anschluss über Netzspannung mit Bremsengleichrichter

Wird die Bremse nicht direkt mit einer Gleichspannung versorgt, ist
ein Gleichrichter erforderlich. Dieser ist im Lieferumfang enthalten
und befindet sich im Klemmenkasten des Motors. Der Gleichrichter
wandelt die Wechselspannung des Anschlusses in eine Gleichspan-
nung um. Folgende Gleichrichter sind verfügbar:

Gleichrichter, 6-polig
• Anschlussspannungen
AC 230 V
AC 400 V
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Federkraftbremse

Zuordnung 2-polige Motoren - Bremse

Bauform

LongLifeStandard

KennmomentBaugrößeKennmomentBaugrößeProdukt

BremseBremse

MkMk

[Nm][Nm]

3.50
8.00

08
08

m240-P80/M2
m240-P80/L2

7.0010
3.50
8.00

08
08m240-P90/M2

m240-P90/L2 7.0010
16.010
7.00
16.0

10
10

m240-P100/M2
14.012
32.012
14.0
32.0

12
12

m240-P112/M2
35.014
60.014
35.0
60.0

14
14m240-P132/M2

m240-P132/L2 60.016
80.016

Lenze | V01-de_DE-08/20185.11 - 52

IE3-Drehstrommotoren m240-P
Zubehör

5.11



Federkraftbremse

Zuordnung 4-polige Motoren - Bremse

Bauform

LongLifeStandard

KennmomentBaugrößeKennmomentBaugrößeProdukt

BremseBremse

MkMk

[Nm][Nm]

3.50
8.00

08
08m240-P80/M4

7.0010
3.50
8.00

08
08

m240-P90/M4
m240-P90/L4

7.0010
16.010
23.010
7.00
16.0

10
10

m240-P100/M4
14.012
32.012
7.00
16.0

10
10

m240-P100/L4 14.012
32.012
46.012
14.0
32.0

12
12

m240-P112/M4
35.014
60.014
35.0
60.0

14
14

m240-P132/M4
60.016
80.016
35.0
60.0

14
14

m240-P132/L4 60.016
80.016
10016
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Federkraftbremse

Zuordnung 4-polige Motoren - Bremse

Bauform

LongLifeStandard

KennmomentBaugrößeKennmomentBaugrößeProdukt

BremseBremse

MkMk

[Nm][Nm]

60.0
80.0

16
16

m240-P160/M4
80.018
15018
80.0
150

18
18m240-P160/L4

20018
80.0
150

18
18

m240-P180/M4
14520
26020
80.0
150

18
18

m240-P180/L4 14520
26020
31520
80.0
150

18
18

m240-P180/V4
m240-P200/M4

14520
26020
31520
40020
265
400

25
25m240-P225/M4

49025
265
400

25
25

m240-P225/L4
49025
60025
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Federkraftbremse

Zulässige Reibarbeit

Q =Schaltarbeit pro Schaltspiel
Sh =Schalthäufigkeit
Bremsengröße = 06 ... 25
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit reduziertem Bremsmoment

ƒ Beim Bremsmoment und der Höchstschaltarbeit ist die Einheit
für die Werte (100 ... 3600) r/min.

ƒ Nicht aufgeführte Bremsmomente und Höchstschaltarbeiten
bitte anfragen.

Baugröße

252018161412100806
Leistungsaufnahme

0.110.100.0850.0550.0500.0400.0300.0250.020[kW]Pin
Bremsmoment

26514580.060.035.014.07.003.502.50[Nm]MB100

20311565.050.030.012.06.103.102.30[Nm]MB1000

19911263.048.029.012.06.003.102.30[Nm]MB1200

193 1)109 1)61.047.028.011.05.803.002.20[Nm]MB1500

60.0 1)46.028.011.05.702.902.10[Nm]MB1800

43.0 1)26.0 1)10.05.302.802.00[Nm]MB3000

10.0 1)5.202.702.00[Nm]MB3600
Höchstschaltarbeit

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE100

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1000

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1200

36.0 1)24.0 1)60.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1500

36.0 1)36.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1800

11.0 1)18.0 1)24.012.07.503.00[KJ]QE3000

7.00 1)12.07.503.00[KJ]QE3600
Übergangsschalthäufigkeit

15.019.020.027.028.030.040.050.079.0[1/h]Shü
Massenträgheitsmoment

20073.029.015.06.304.502.000.610.15[kgcm²]J
Masse

31.019.512.68.705.804.202.601.500.90[kg]m

Im Bereich der Belastungsgrenze kann sich der Wert für die Reibarbeit QBW
bis auf 40 % reduzieren.

1)
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit reduziertem Bremsmoment

ƒ Ansteuerung über Einweg- oder Brückengleichrichter

Baugröße

252018161412100806
Reibarbeit

352223221542966761706264210113[MJ]QBW
Ansprechverzug

26447.032.053.037.021.020.014.011.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

12010020.030.022.019.017.010.013.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

38414752.083.059.040.037.024.0[ms]t1
Trennzeit

26920723016914865.057.037.035.0[ms]t2

ƒ Die Ansprech- und Einfallzeiten der Bremse sind Richtwerte. Die
Verknüpfzeit ist bei wechselstromseitigem Schalten um den
Faktor 10 größer.
Bei maximalem Luftspalt erhöht sich die Trennzeit t2 – je nach
Bremse und Ansteuerung – bis auf das 4-fache der Trennzeit bei
Nennluftspalt.
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit Standard-Bremsmoment

ƒ Beim Bremsmoment und der Höchstschaltarbeit ist die Einheit
für die Werte (100 ... 3600) r/min.

ƒ Nicht aufgeführte Bremsmomente und Höchstschaltarbeiten
bitte anfragen.

Baugröße

252018161412100806
Leistungsaufnahme

0.110.100.0850.0550.0500.0400.0300.0250.020[kW]Pin
Bremsmoment

40026015080.060.032.016.08.004.00[Nm]MB100

30720612166.051.027.014.07.203.70[Nm]MB1000

30020111865.050.027.014.07.003.60[Nm]MB1200

291 1)195 1)11563.048.026.013.06.803.50[Nm]MB1500

112 1)61.047.026.013.06.703.40[Nm]MB1800

57.0 1)44.0 1)24.012.06.303.20[Nm]MB3000

23.0 1)12.06.103.20[Nm]MB3600
Höchstschaltarbeit

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE100

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1000

12080.060.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1200

36.0 1)24.0 1)60.036.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1500

36.0 1)36.030.024.012.07.503.00[KJ]QE1800

11.0 1)18.0 1)24.012.07.503.00[KJ]QE3000

7.00 1)12.07.503.00[KJ]QE3600
Übergangsschalthäufigkeit

15.019.020.027.028.030.040.050.079.0[1/h]Shü
Massenträgheitsmoment

20073.029.015.06.304.502.000.610.15[kgcm²]J
Masse

31.019.512.68.705.804.202.601.500.90[kg]m

Im Bereich der Belastungsgrenze kann sich der Wert für die Reibarbeit QBW
bis auf 40 % reduzieren.

1)
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit Standard-Bremsmoment

ƒ Ansteuerung über Einweg- oder Brückengleichrichter

Baugröße

252018161412100806
Reibarbeit

35222322154296657153026415885.0[MJ]QBW
Ansprechverzug

11065.033.027.017.028.015.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

12010045.030.025.019.016.013.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

23016578.057.042.053.047.031.028.0[ms]t1
Trennzeit

39034027022021011576.057.045.0[ms]t2

ƒ Die Ansprech- und Einfallzeiten der Bremse sind Richtwerte. Die
Verknüpfzeit ist bei wechselstromseitigem Schalten um den
Faktor 10 größer.
Bei maximalem Luftspalt erhöht sich die Trennzeit t2 – je nach
Bremse und Ansteuerung – bis auf das 4-fache der Trennzeit bei
Nennluftspalt.
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Federkraftbremse

Bemessungsdaten mit erhöhtem Bremsmoment

ƒ Beim Bremsmoment und der Höchstschaltarbeit ist die Einheit
für die Werte (100 ... 3600) r/min.

ƒ Nicht aufgeführte Bremsmomente und Höchstschaltarbeiten
bitte anfragen.

Baugröße

25252020181616141210
Leistungsaufnahme

0.110.110.100.100.0850.0550.0550.0500.0400.030[kW]Pin
Bremsmoment

60049040031520012510075.046.023.0[Nm]MB100

46137631724916210383.064.039.020.0[Nm]MB1000

44936730924415810181.062.039.020.0[Nm]MB1200

436 1)356 1)300 1)237 1)15398.078.060.038.019.0[Nm]MB1500

150 1)96.077.059.037.019.0[Nm]MB1800

89.0 1)71.0 1)55.0 1)34.017.0[Nm]MB3000

33.0 1)17.0[Nm]MB3600
Höchstschaltarbeit

12012080.080.060.036.036.030.024.012.0[KJ]QE100

12012080.080.060.036.036.030.024.012.0[KJ]QE1000

12012080.080.060.036.036.030.024.012.0[KJ]QE1200

36.0 1)36.0 1)24.0 1)24.0 1)60.036.036.030.024.012.0[KJ]QE1500

36.0 1)36.036.030.024.012.0[KJ]QE1800

11.0 1)11.0 1)18.0 1)24.012.0[KJ]QE3000

7.00 1)12.0[KJ]QE3600
Übergangsschalthäufigkeit

15.015.019.019.020.027.027.028.030.040.0[1/h]Shü
Massenträgheitsmoment

20020073.073.029.015.015.06.304.502.00[kgcm²]J
Masse

31.031.019.519.512.68.708.705.804.202.60[kg]m

Im Bereich der Belastungsgrenze kann sich der Wert für die Reibarbeit QBW
bis auf 40 % reduzieren.

1)

ƒ Ansteuerung über Einweg- oder Brückengleichrichter

Baugröße

25201816141210
Reibarbeit

140924655801596578241563253353198[MJ]QBW
Ansprechverzug

38.077.017.046.024.017.022.011.016.010.0[ms]t11Verknüpfen
Anstiegszeit

12010045.030.025.019.0[ms]t12Bremsmoment
Verknüpfzeit

15819711714669.047.052.036.041.029.0[ms]t1
Trennzeit

532451470378356435297308193109[ms]t2

Lenze | V01-de_DE-08/20185.11 - 60

IE3-Drehstrommotoren m240-P
Zubehör

5.11



Federkraftbremse

Handlüftung für 2-polige Motoren

Durch das Betätigen des Handlüfthebels kann die Bremse im strom-
losen Betriebmanuell gelöst bzw. gelüftet werden. Die Handlüftung
erleichtert die Positionier- undWartungsarbeiten.

Handlüfthebel für IEC-Motoren

AbmessungenBaugröße

Bremse

d12h5Δ kk5
[mm][mm][mm][mm]

13.0
13.0

136
132

27
28

246
257

08
10

m240-P80/M2
m240-P80/L2

13.0
13.0

136
132

27
28

291
302

08
10

m240-P90/M2
m240-P90/L2

13.0
13.0

132
161

28
37

338
340

10
12

m240-P100/M2

13.0
24.0

161
195

37
41

358
360

12
14

m240-P112/M2

24.0
24.0

195
240

41
55

405
407

14
16

m240-P132/M2
m240-P132/L2
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Federkraftbremse

Handlüftung für 4-polige Motoren

Durch das Betätigen des Handlüfthebels kann die Bremse im strom-
losen Betriebmanuell gelöst bzw. gelüftet werden. Die Handlüftung
erleichtert die Positionier- undWartungsarbeiten.

Handlüfthebel für IEC-Motoren

AbmessungenBaugröße

Bremse

d12h5Δ kk5
[mm][mm][mm][mm]

13.0
13.0

136
132

27
28

246
257

08
10

m240-P80/M4

13.0
13.0

136
132

27
28

291
302

08
10

m240-P90/M4
m240-P90/L4

13.0
13.0

132
161

28
37

338
340

10
12

m240-P100/M4
m240-P100/L4

13.0
24.0

161
195

37
41

358
360

12
14

m240-P112/M4

24.0
24.0

195
240

41
55

405
407

14
16

m240-P132/M4
m240-P132/L4

24.027959
479
484

16
18

m240-P160/M4

24.02795948418m240-P160/L4

24.0
24.0

279
319

59
74

552
559

18
20

m240-P180/M4

24.0
24.0

279
319

59
74

552
559

18
20

m240-P180/L4

24.0
24.0

279
319

59
74

620
626

18
20

m240-P200/M4

24.044510365025
m240-P225/M4
m240-P225/L4
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Temperaturüberwachung

ZumSchutzdesMotors gegenÜberhitzung stehendienachfolgenden
Temperatursensoren zur Verfügung.
DieTemperatursensorensind indenWicklungen integriert.DerEinsatz
eines zusätzlichen Motorschutzschalters wird empfohlen.

Thermokontakte TKO

Der Thermokontakt TKO (Thermokontaktöffner) ist einBimetallschal-
ter. Der TKOüberwachtdieMotorwicklungstemperatur, bei zuhohen
Temperaturen schaltet das Motorrelais. Der Motor ist vom Netz ge-
trennt.

Max. Eingangsspan-
nung

Max. EingangsstromMax. Rückschalttem-
peratur

Min.Rückschalttempe-
ratur

AuslösetemperaturFunktion

AC

Uin,maxIin,maxTmaxTminT

-5 ... 5

[V][A][°C][°C][°C]

2502.5013590.0150Öffner

Kaltleiter PTC

Der PTC-Widerstand wird in Verbindungmit einem Auslösegerät be-
trieben. Wird der Motor zu heiß, kann der Motor mithilfe eines
Schützes ausgeschaltet werden. Im Gegensatz zum Thermokontakt
ist ein schnelles Wiedereinschalten möglich.

NormBemessungswiderstandAuslösetemperaturFunktion

140 °C-20 °C155 °C

RNRNRNT

-5 ... 5

[Ω][Ω][Ω][°C]

DIN 44080
VDE 0660 Teil 303

25030.0550150
Sprunghafte Wider-
standsänderung
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