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Stirnradgetriebe g500-H S
Inhalt {L ox



-
Stirnradgetriebe g500-H =8 |
Allgemeines {J‘b »

Kurzzeichenlegende

Faxmax  [N] Max. Axialkraft
Fradmax | [N] Max. Radialkraft

i Ubersetzung

J [kgem?] | Massentragheitsmoment
m [kg] Masse

Lenze | V02-de_DE-06/2015 6.3.1-5



6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Produktinformationen

Die robusten Stirnradgetriebe zeichnen sich durch hohe zuldssige
Radialkrafte, fein gestufte Ubersetzungen sowie geringes Verdrehspiel
aus. Sie sind in 2- und 3-stufiger Ausfiihrung mit einem Abtriebsdreh-
moment bis 450 Nm und einer Ubersetzung bis i= 370 erhiltlich.

Die Bennung des Produktes

Ausfiihrungen

Feinskaliert in Gr6Be / Drehmoment sorgt fiir eine optimale Ma-

schinenanpassung

Genormte Wellen- und FlanschmaRe fiir eine einfache Maschinen-

integration
Effizient durch hohen Wirkungsgrad

Getriebeart Produktreihe Ausfiihrung Bemessungsdrehmoment [Nm] Produkt
45 g500-H45
100 g500-H100
) ) 140 g500-H140
Stirnradgetriebe g500 H
210 g500-H210
320 g500-H320
450 g500-H450

6.3.1-6
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Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Ausstattung
Ubersicht

Die Ausstattung beinhaltet alle standardmaRig verfiigbaren Optionen
und Anbauten des Produktes.

Entliiftung

(je nach Einbaulage)

Oleinfiillschraube

(je nach Einbaulage)

Olkontrollschraube

(je nach Einbaulage)

Olablassschraube

(je nach Einbaulage)

Abtriebswelle

Vollwelle ohne Passfedernut
Vollwelle mit Passfeder

Gehéuseausfiihrung Gehéuseausfiihrung

Gewindelochkreis mit Zentrierung Fu
Flansch mit Durchgangsbohrungen
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6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Der Getriebebaukasten

Getriebedetails

Produkt
g500-H45 g500-H100 g500-H140 g500-H210 g500-H320 g500-H450
Abtriebswelle
Vollwelle ohne Passfedernut 20x40 25x50 30x60 35x70
[mm]
Vollwelle mit Passfeder [mm] 14x28 20x40 25x50 30x60 30x60
20x40 35x70
Ausfiihrung Standard
Edelstahl
Dichtring Standard
FPM (Viton)
Lagerung Standard Standard
Verstarkt
Montagepaste Nicht beigelegt
Beigelegt
Gehduse
Gehauseausfiihrung Mit Ful3 Mit Ful3
Ohne FuR mit Mit FuB und Zentrierung
Zentrierung Ohne FuB mit Zentrierung
Abtriebsflansch
Flanschdurchmesser [mm] 120/140/160 120/140/160/200 160/200 ‘ 160/200/250
Schmierstoff
Art CLP 4602
CLP HC 320
CLP HC 220
CLP HC 220 USDA H1
Olstandskontrolle Ohne Kontrolle
Mit Kontrolle
Entliiftungselement Ohne Standard Einbaulage: Montiert
Kombinierte Einbaulage: Lose bei-
gelegt
Verdrehspiel
Verdrehspiel Standard

1) Nicht fiir Servogetriebemotoren geeignet.

» Weitergehende Informationen und Baubarkeiten finden Sie im

Kapitel Getriebe.

6.3.1-8
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Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Der Getriebebaukasten

Getriebedetails

FuBausfiihrung

FuBausfiihrung el s

FuBausfiihrung
Flansch mit Durchgangsbohrungen

Mit Zentrierung

Flansch mit Durchgangsbohrungen
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6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Funktionen und Eigenschaften

Produkt
g500-H45 g500-H100 g500-H140 g500-H210 g500-H320 g500-H450
Gehduse
Ausfiihrung Quaderform
Werkstoff Aluminium
Vollwelle
Ausfiihrung Mit Passfeder Mit Passfeder nach DIN 6885
nach DIN 6885 Ohne Passfedernut

Toleranz Wellendurchmesser < 50 mm: k6

Wellendurchmesser > 50 mm: mé
Werkstoff Vergiitungsstahl C45

Nirosta X46Cr13

Verzahnungsteile

Ausfiihrung Zahnflanken hartfein bearbeitet
Optimierte Zahnflankengeometrie
Werkstoff Einsatzstahl

Welle-Nabe-Verbindung

Kraftschliissig

Wellendichtringe

Ausfiihrung mit Staublippe
Werkstoff NB/FP
Lagerung
Ausfiihrung Kugellager / Kegelrollenlager je nach BaugréfRe und Ausfiihrung
Schmierstoffe
Standard: Mineralol

Optional: Synthetisches Ol )

Fillmengen Entsprechend der Einbaulage (siehe Typenschild)

Mechanischer Wirkungsgrad

2-stufige Getriebe [N.-4] 0.96
3-stufige Getriebe [Nnc1] 0.95
1) Bei Servogetriebemotoren Standard.
Drehrichtung
2-stufige Getriebe 3-stufige Getriebe

6.3.1-10
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Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Schmierstoffe

Getriebe und Getriebemotoren von Lenze sind bei der Auslieferung
betriebsfertig mit einem antriebs- und bauformspezifischen
Schmierstoff befiillt. MaRgebend fiir die Schmierstoffmenge sind bei
der Bestellung die Einbaulage und die Ausfiihrung.

Die im Getriebe enthaltene Schmierstoffmenge und Schmierstoffsorte
werden auf dem Typenschild angegeben.

Folgende Getriebe sind lebendsdauergeschmiert:
- Stirnradgetriebe g500-H45 ... 140

* Flachgetriebe g500-5130

» Kegelradgetriebe g500-B45 ... 240

Fiir Lenze-Antriebe sind die in der Schmierstofftabelle aufgefiihrten
Schmierstoffe zugelassen.

Schmierstofftabelle

spatestens nach dreiJahren (Oltem-
peratur 70 ... 80 °C)

Auspragung
CLP 460 CLP HC 320 CLP HC 220
USDA H1
Umgebungstemperatur [°C] 0..+40 -25..+50 -20 ... +40
Spezifikation Ol auf mineralischer Basis mit Ad- | Ol auf synthetischer Basis (synthetischer Kohlenwasserstoff / Polyal-
ditiven phaolefinél)
Wechselintervall 16000 Betriebsstunden 25000 Betriebsstunden 16000 Betriebsstunden

spatestens nach dreiJahren (Oltem- | spatestens nach dreiJahren (Oltem-
peratur 70 ... 80 °C) peratur 70 ... 80 °C)

bremer & leguil

Fuchs Fuchs Renolin Fuchs Renolin
CLP 460 Unisyn CLP 320
Kltber Kluberoil Klibersynth Kliiberoil
GEM1-460 N GEM4-320 N 4 UH1-220N
Shell Shell Omala Shell Omala
S2 G460 S4 GX HD 320

Cassida Fluid GL 220

» Bei Umgebungstemperaturen < -20 °C bzw. > +40 °C bitten wir
um Riicksprache mit Ihrer zustdndigen Lenze Vertriebsgesellschaft

Wellendichtringe

Die Getriebe sind abtriebsseitig im Standard mit NBR-Wellendichtrin-
gen ausgeriistet. Bei hohen Drehzahlen und ungiinstigen Umgebungs-
bedingungen, wie hohe Temperatur, reduzierte Luftzirkulation usw.,
empfiehlt Lenze, Wellendichtringe aus Viton einzusetzten.

Bitte dies bei der Bestellung beriicksichtigen.
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6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Entliiftung

Getriebe ohne Entliiftung

Bei den Getrieben g500-H45 ...H210 sind keine EntliiftungsmaRnah-
men erforderlich.

Getriebe mit Entliiftung

Die Getriebe g500-H320 ... H450 werden grundsétzlich mit Entliif-
tungselementen ausgeliefert.

Getriebe in kombinierter Einbaulage

Zur Variantenreduzierung kdnnen die Getriebe auch in kombinierter
Einbaulage bestellt werden:

+ g500-H45 in Einbaulage ABCDEF
» g500-H100 ... H450 in Einbaulage AEF

Bei diesen Getrieben wurde die Schmierstoffmenge fiir den Einsatz
inverschiedene Einbaulagen optimiert. Die Entliiftungselemente sind
lose beigelegt und miissen vor der Inbetriebnahme je nach Einbaulage
montiert werden.

Die Verwendung eines Getriebes fiir mehrere Einbaulagen ist moglich.

6.3.1-12
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Stirnradgetriebe g500-H

Allgemeines

Entliiftung

Lage der Entliiftung, Verschlusselemente und Olkontrolle

> A.. FEinbaulage

A
C D
E F
ello
Einfiillung e Ablass
7 S

o Entliiftung

——

Kontrolle mit Peilstab
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6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H S
Allgemeines {J‘b »
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Stirnradgetriebe g500-H S
Technische Daten Q) e

Zulassige Radial- und Axialkrafte am Abtrieb

Zuldssige Radialkraft Zuldssige Axialkraft

Frad,zul = fu X Fradmax Liegt keine Radialkraft vor, ist die max. zuldssige Axialkraft 50 % vom
Tabellenwert Frag max

» BeiF 4 und F,, # 0 (kombinerte Belastung) halten Sie bitte
Riicksprache mit Lenze.

Angriff der Krafte

Fax{—} =
]

Lastangriffsbeiwert f,, an der Abtriebswelle

14

1.2

/

0.8

0.6

0.4
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

x/I
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6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H

Technische Daten

Zulassige Radial- und Axialkrafte am Abtrieb

Die in den Tabellen angegeben Werte beziehen sich auf den Kraftan-
griffspunkt Mitte Wellenende und sind Mindestwerte, die nach den

Bei abweichenden Einsatzbedingungen konnen deutlich héhere
Krafte Ubertragen werden. Bitte halten Sie dann Riicksprache mit

ungiinstigsten Bedingungen (Kraftangriffswinkel, Einbaulage, Dreh-  Lenze.
richtung) berechnet wurden. Die Werte wurden fiir die Motor-Getrie-
bekombination mit einer Belastbarkeit von c= 1.3 und einer Antriebs-
drehzahl von 1400 r/min berechnet.
Getriebe mit FuR mit Gewindelochkreis (VBR)
Produkt n, [r/min]
1000 | 630 400 250 160 100 63 40 25 <16
Frad,max Fra\d,max |:rad,max Frad,max I:rad,max Frad,ma\x I:rad,max Frad,max I:rad,max I:rad,max
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
g500-H45 300 400 600 700 800 900 1100 1400 1500 1500
g500-H100 800 1000 1200 1500 1800 2100 2600 2700 2700 2700
g500-H140 1000 1400 1800 2200 2500 3000 3300 3700 4100 4200
g500-H210 1200 1600 2000 2400 2800 3400 3900 3900 4400 4800
g500-H320 1500 1900 2200 2600 3000 3500 4100 4800 5600 5700
g500-H450 1900 2200 2600 3000 3500 4100 4700 5500 6600 7100
Verstarkte Lagerung
Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
g500-H100 1000 1300 1500 1800 2200 2700 3200 3300 3300 3300
g500-H140 1300 1800 2300 2700 3100 3700 4100 4600 5100 5300
g500-H210 1400 2000 2500 3000 3500 4200 4900 4900 5500 6000
g500-H320 1900 2400 2800 3300 3800 4400 5100 6000 7000 7100
g500-H450 2400 2800 3200 3800 4300 5100 5900 6900 8300 8900
Getriebe mit/ohne FuB mit Gewindelochkreis (VAR/VCR)
Getriebe mit/ohne FuR mit Flansch (VAK/VCK)
Produkt n, [r/min]
1000 | 630 400 250 160 100 63 40 25 <16
Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max Frad,max
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
g500-H45 300 400 600 700 800 900 1100 1400 1500 1500
g500-H100 800 1000 1200 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700
g500-H140 1000 1400 1800 2200 2500 2600 2600 2600 2600 2600
g500-H210 1200 1600 2000 2400 2800 3000 3000 3000 3000 3000
g500-H320 1500 1900 2200 2600 3000 3500 3600 3600 3600 3600
g500-H450 1900 2200 2600 3000 3500 4100 4400 4400 4400 4400
Verstarkte Lagerung
Frad,max Frzsld,max |:rad,max Frad,max I:rad,max Frald,malx I:rad,max Frad,max I:rad,max I:rad,max
[N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N] [N]
g500-H100 1000 1300 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700
g500-H140 1300 1800 2300 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
g500-H210 1400 2000 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
g500-H320 1900 2400 2800 3300 3600 3600 3600 3600 3600 3600
g500-H450 2400 2800 3200 3800 4300 4400 4400 4400 4400 4400
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Stirnradgetriebe g500-H a8
Technische Daten -l -

Massentragheitsmomente

» Die Massentragheitsmomente beziehen sich auf die Antriebswelle
des Getriebes.

» Bei der Berechnung des gesamten Massentragheitsmomentes
miussen die Werte des Getriebes, des Motors und des Zubehdors
addiert werden.

2-stufige Getriebe

Produkt Ubersetzung | Massentrigheitsmoment Produkt Ubersetzung | Massentrigheitsmoment
i J i J
[kgem?] [kgem?]
2.597 0.26 3.267 0.90
3.413 0.17 4.480 0.54
4.368 0.12 5.733 0.36
5.312 0.18 6.272 0.31
5.965 0.17 7.269 0.51
6.982 0.12 8.000 0.21
7.840 0.12 9.029 0.34
8.935 0.089 9.800 0.15
10.033 0.086 11.554 0.24
11.429 0.059 12.640 0.21
12.833 0.057 13.957 0.20
g500-H45 14.836 0.041 16.122 0.15
16.660 0.040 g500-H140 17.802 0.14
19.013 0.028 19.750 0.11
21.350 0.027 21.808 0.11
24.595 0.019 24.829 0.077
27.618 0.019 27.415 0.074
32.000 0.012 31.976 0.053
35.933 0.012 35.308 0.051
41.455 0.008 40.526 0.035
46.550 0.008 44.748 0.034
52.909 0.005 50.786 0.024
59.413 0.005 56.077 0.024
3.354 0.53 66.908 0.015
4.600 0.34 73.879 0.014
5.167 0.43 3.389 1.53
5.887 0.24 4.648 0.98
6.440 0.21 5.583 124
7.086 0.28 6.250 1.18
8.214 0.15 7.657 0.82
9.068 0.20 8.571 0.79
10.063 0.11 9.799 0.59
11.360 0.17 10.720 0.51
12.653 0.13 12.000 0.50
14.490 0.13 13.673 0.38
g500-H100 15.500 0.10 15.306 0.36
17.750 0.10 g500-H210 16.750 0.29
19.486 0.069 18.750 0.28
22.314 0.067 21.802 0.18
25.095 0.048 24.405 0.18
28.738 0.047 27.119 0.13
31.805 0.032 30.357 0.13
36.422 0.031 35.095 0.085
39.857 0.022 39.286 0.083
45.643 0.022 42.593 0.062
52.510 0.014 47.679 0.061
60.133 0.013 54.438 0.040
60.938 0.039
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6.3.1

Stirnradgetriebe g500-H

Technische Daten

Massentragheitsmomente

2-stufige Getriebe

6.3.1-18

Produkt Ubersetzung Massentragheitsmoment Produkt Ubersetzung Massentragheitsmoment
i J i J
[kgem?] [kgem?]

3.389 1.23 3.444 4.94
4.648 0.81 4.724 3.21
6.083 1.66 5.678 3.64
6.910 151 6.045 2.23
8.343 1.04 6.613 198
9.477 0.97 7.787 2.52
10.677 0.72 8.800 2.40
11.680 0.63 9.965 181
12.128 0.68 11.262 1.74
13.268 0.59 12.320 1.56
14.898 0.44 13.905 1.21
g500-H320 16.923 0.42 2500-HA50 15.714 117
18.250 0.34 17.033 0.95
20.731 0.32 19.250 0.93
23.754 0.21 22.170 0.53
26.983 0.20 25.056 0.51
29.548 0.15 27.578 0.39
33.564 0.15 31.167 0.38
38.238 0.095 35.689 0.24
43.436 0.092 40.333 0.24
46.407 0.070 43.313 0.18
52.715 0.067 48.950 0.17
54.750 0.12

61.875 0.11

Lenze | VO2-de_DE-06/2015



Stirnradgetriebe g500-H

Technische Daten

Massentragheitsmomente

3-stufige Getriebe

Produkt

g500-H210

g500-H320

Ubersetzung

43.390
48.571
55.529
62.160
71.026
79.507
92.205
103.214
118.162
132.270
152.853
198.873
222.619
257.631
288.393
368.080

47.276
53.703
60.502
68.726
77.387
87.906
100.462
114.118
128.743
146.244
166.541
216.683
246.137
280.702
318.859

Massentragheitsmoment
J
[kgem?]

0.13
0.13
0.088
0.088
0.060
0.059
0.042
0.042
0.029
0.029
0.020
0.014
0.013
0.003
0.003
0.006

0.13
0.13
0.093
0.091
0.062
0.061
0.044
0.043
0.030
0.030
0.021
0.014
0.014
0.003
0.003
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Produkt Ubersetzung Massentragheitsmoment
i J
[kgem?]
44.124 0.36
49.867 0.36
56.469 0.25
61.774 0.22
69.813 0.22
78.794 0.16
89.048 0.15
96.522 0.12
109.083 0.12
g500-H450 121.342 0.079
137.133 0.078
156.274 0.054
176.611 0.054
198.059 0.036
223.833 0.035
248.200 0.025
280.500 0.025
326.994 0.015
369.548 0.015
6.3.1-19
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Stirnradgetriebe g500-H a8
Technische Daten {J‘b >

Mehrgewichte Getriebe
Produkt

g500-H45 g500-H100 = g500-H140  g500-H210 | g500-H320 | g500-H450
Masse
Ful m [kel 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Flansch m [kg] 03 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9
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